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[bookmark: _GoBack]Введение

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в рамках экологического обоснования планировочных решений в границах жилого квартала в Кировском районе г. Астрахани выполнен в целях реализации требований природоохранительного законодательства по обоснованию возможности реализации и экологической допустимости любой деятельности, способной оказать негативное воздействие на окружающую среду.
Эксплуатация объектов комплекса селитебной застройки будет оказывать  определенное негативное влияние на все важнейшие компоненты, составляющие среду обитания человека: атмосферу, гидросферу, литосферу, влияние это неоднозначно и зависит от множества факторов.
В качестве исходных данных для разработки приняты опубликованные и фондовые материалы о существующем состоянии окружающей среды в районе намечаемого проектирования, данные объектов-аналогов  по источникам и видам воздействия на окружающую среду, а также результаты прогнозных расчетов.
Выполнена  ориентировочная оценка воздействия на основные компоненты окружающей среды, предложены мероприятия  по снижению негативного воздействия объекта на окружающую среду.

1. Общие сведения о планируемом объекте.

Земельный участок площадью 5,15 га в створе улиц Нечаева, Марфинская, Чугунова по характеру и типу застройки относится к селитебной территории с мало- и среднеэтажным фондом (от 2 до 9 этажей). 
На отведенной территории имеются существующие строения: на севере участка - ранее запроектированное 10 этажное административное здание, 5этажное существующее общежитие, ближе к центру – два существующих 9-этажных жилых дома.  Проектом предусматривается размещение 5-7 и 12-ти этажных жилых домов, благоустройство территории со стоянками для личного автотранспорта. Внутри квартала планируется размещение трехэтажного детского сада на 115 мест с котлом наружного размещения. Из объектов существующей инженерной инфраструктуры на севере выделенной территории установлена повысительная насосная станция, на юге – блочная распределительная трансформаторная подстанция  - БРТП 10/0,4 кВ (2х1000 кВт), две блочные контейнерные трансформаторные подстанции БКТП 10/0,4 (2х1000 кВт), три ГРПШ в центральной части квартала. Северо-западнее в 33,7 м от границ участка размещена школа, а северо-восточнее в 52,4 м от границ участка – школа-интернат. 
Климат района резко континентальный засушливый, характеризующийся большими амплитудами колебания сезонных температур, незначительным количеством атмосферных осадков (234 мм в год) и высокой испаряемостью. Средняя температура воздуха самого холодного  месяца -3,7 0С, самого  жаркого месяца   29,5 0С. Преобладающее направление ветров – восточное. Среднегодовая температура воздуха 10,40С. Средняя высота снежного покрова 1-4 см, максимальная – 75 см.
Для района намечаемого строительства по данным АЦГМС характерно фоновое загрязнение атмосферного воздуха следующими веществами:
взвешенные вещества          - 0,20 мг/м3; 0,40 ПДК;
диоксид серы                       - 0,017 мг/м3; 0,034 ПДК;
диоксид азота                       - 0,1 мг/м3; 0,5 ПДК;
оксид азота                              - 0,04 мг/м3; 0,1 ПДК;
окись углерода                     - 2,0мг/м; 0,4 ПДК.
В геоморфологическом отношении участок располагается в пределах аллювиальной равнины левобережной части р. Волги. Рельеф территории, занятой малоэтажной и частично крупноэтажной застройкой, спокойный, с  колебанием  абсолютных отметок минус 20,70 - минус 22,9м. 
Гидрографическая сеть района представлена р. Кутум, протекающей в 160 м юго-западнее квартала. 
Характеристика гидрогеологических условий территории дается по отчётам ИГИ под строительство жилых, и административных зданий и сетей инженерной инфраструктуры, выполненных с 1971 по 2006 годы Астраханским отделом Нижне-Волжского ТИСИЗа (заказ №№ 380, 1614, 2624, 2864, 3279), АстраханьТИСИЗ (№ 5314), ООО ПИСФ «Грунт» (№№ 363, 700/06, 1085/11).
В геологическом строении квартала планировки до глубины 16 м принимают участие техногенные (насыпные) образования (tIV) и аллювиальные отложения (aIV) современного отдела, морские хвалынские (mIIIhv) и хазарские (mIIhz) осадки верхнего и среднего отделов четвертичной системы.
Насыпные грунты представлены суглинком серым и буровато-серым, твердым и полутвердым, текучепластичным с прослойками и линзами песка, включениями обломков кирпича, угольного шлака и  древесных отходов до 20-30%. Абсолютные отметки подошвы насыпных грунтов в среднем колеблются от минус 21,40 до минус 23,89 м. Мощность слоя  0,6 – 2,0 м. 
Аллювиальные отложения представлены глинами, суглинками и песками. Глинистые грунты серовато-бурого и бурого цвета, текучепластичные, с прослоями супеси и линзами песка, мощностью от 0,30 до 0,60 м.  Абсолютные отметки подошвы первого слоя колеблются от - 29,8 до - 27,8 м.
Морские хвалынские пески серые и темно-серые, пылеватые, плотные и средней плотности, насыщенные водой,  мощность слоя в среднем составляет 5,0 м. Подошва залегает в интервале абсолютных отметок минус 32,55 (под руслом водотока) - минус 35,03 м (на территории).
Местным водоупором служит  прослой глин хазарского яруса среднего отдела четвертичной системы мощностью до 10м.
Режим подземных вод относится к приречному типу и зависит как от колебания уровней горизонтов в р. Кутум, так и техногенных факторов. До 1920 года вдоль современной улицы Марфинской протекал Чесноковский ерик, связывавший располагавшийся севернее ильмень Бляблин с рекой Кутум. После засыпки русла ерика сформировалась закрытая дрена, питающая грунтовые воды в паводковый период. Меженный уровень подземных вод на участке и прилегающей территории на сентябрь месяц зафиксирован в интервале  абсолютных отметок от минус 23,16 до минус 23,88 м. Минерализация подземных вод изменяется по разрезу и площади от 4,38 до 12,14 г/л по сухому остатку; состав также варьирует от хлоридно-гидрокарбонатного магниево-кальциево-натриевого до хлоридно-сульфатного  натриево-магниевого. 
[bookmark: e0_352_]Почвенный покров на свободной от твердых покрытий территории представлен урбанозёмами легко- и среднесуглинистыми слабосолончаковыми, характерными для районов городских промышленных и селитебных территорий в сочетании с запечатанными почвами 25-50%. Морфологически профиль их представлен урбиком мощностью 0,5-0,7 м, слабо уплотненным и переходящим в слоистый аллювий. Урбаноземы по гранулометрическому составу легко суглинистые, слабо засолены водорастворимыми солями (сумма токсичных солей 0,22% при сульфатном типе засоления) и относятся к разновидности слабо солончаковых. Содержание гумуса не превышает 0,6 - 0,8 %.
Растительный покров естественной территории представлен классом рудеральных сообществ семейства Маревые, Гречишные, Крестоцветные, Клёновые, Вьюнковые, Сложноцветные, Злаковые. Из древесных насаждений зеленых зон наблюдаются вяз гладкий, вяз малый. Состояние древесных насаждений и травянистого покрытия территории неудовлетворительное. Угодий, являющихся уникальными ландшафтами и памятниками природы в пределах объекта, нет. Растений, занесенных в Красную книгу или охраняемых постановлениями Астраханской администрации, нет. 
Из представителей животного мира на прилегающей территории, свободной от застройки и твердых покрытий, встречаются представители отряда грызунов: домовая  и полевая  мыши, серая крыса. Показатели численности и плотности их значительно ниже оптимальных, ввиду присутствия людей и уничтожения их собаками и кошками. Из представителей орнитофауны многочисленны домовый воробей, сизый голубь, серая ворона, стриж черный. 
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения представители животного мира, подлежащие особой охране, не обнаружены.
Проектируемые дома, шесть из которых 9–этажные и два разноэтажные (5-7 этажные) приняты с индивидуальным отоплением и нежилым первым этажом под офисные помещения, детский садик – трехэтажный с отоплением и горячим водоснабженеием от котла наружного размещения. Для отвода дымовых газов от котла предусматривается установка рядом с ним трубы высотой 13,5 м и внутренним диаметром 0,55 м.
При проектировании перспективных объектов планировочные отметки поверхности должны выбираться с учетом расчетного уровня подземных вод по площадке: минус 23,45 – минус 23,10 м.  
Инженерное обеспечение. Водоснабжение, газо- и электроснабжение, хозяйственно-бытовая канализация планируются централизованно от городских сетей согласно техническим условиям владельцев на подключение и сброс, в объемах, необходимых для бесперебойного функционирования объектов. Теплоснабжение и горячее водоснабжение поквартирное от индивидуальных котлов, устанавливаемых в каждой квартире и офисных помещениях. Теплоснабжение и горячее водоснабжение садика – от собственного котла наружного размещения. 
Водопотребление запроектированного жилого микрорайона предусматривается от проектируемой повысительной насосной станции производительностью 146,0м3/час общим объемом 865 м3/сут на хозяйственно-питьевые нужды. Горячее водоснабжение проектируемых жилых домов предусмотрено от поквартирных газовых котлов,  детского сада - от собственного котла наружного размещения.
Наружное пожаротушение в объеме 20,0 л/сек (СП 8.13130.2009) и внутреннее подлежит уточнению в увязке с объемом и этажностью зданий и по согласованию с УГПС МЧС России. Расход воды на полив зеленых насаждений и твердых покрытий определен в ориентировочном объеме 91 м3/сут, из которых на полив зеленых насаждений – 82 м3/сут, на увлажнение твердых покрытий в жаркое время суток – 9 м3/сут.
Канализование  от территории планировки и межевания с учетом перспективной застройки в проектируемую сеть хозяйственно-бытовой канализации увеличится на 865 м3/сут. Состав отводимых стоков ожидается допустимым к приему на городские Северные очистные сооружения канализации.
В рамках благоустройства участка перспективной застройки предусматривается устройство проездов, тротуаров и площадок с твердым покрытием (1,74 га), и озеленение прилегающей территории перспективных объектов (2,05 га). При организации твердого покрытия для сохранения условий естественного испарения  грунтовых вод обязательно сохранение 30% незапечатанной территории под газонами и зелеными насаждениями с использованием предварительно завезенного плодородного грунта. 
В период эксплуатации группы жилых домов формируются отходы производства и потребления I – V класса опасности: 
· отходы электрического оборудования, содержащего ртуть (лампы ртутные); 
· поверхностный сток, загрязненный нефтепродуктами;
· отходы из жилищ при совместном сборе;
· мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций;
· отходы кухонь и предприятий общественного питания;
· прочие коммунальные отходы (мусор уличный) от санитарной уборки территории с твердым покрытием;
· лампы накаливания, утратившие потребительские свойства;
· отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли.
Ориентировочный годовой объем отходов, образуемых в период эксплуатации квартала планировки, составит 3387.496 т, в т.ч. 0.48 т – I класса опасности, 843.2 т - III класса опасности, 2516.92 т – IV класса опасности,  26.896 т – V класса опасности. 
Для защиты от загрязнения почв, поверхностных и подземных вод отходами производства и потребления на территории комплекса организуется схема обращения с отходами, предусматривающая отдельный сбор и складирование отходов в специально отведенных местах с твердым покрытием, с последующей передачей специализированным организациям,  имеющим лицензию на их прием и утилизацию. 
Отходы электрического оборудования, содержащего ртуть (лампы ртутные)I класса опасности временно складируются в заводской упаковке в подсобном помещении и по мере накопления передаются ЧП «Чеканов Борис Степанович».
Поверхностный ливневый сток, загрязненный нефтепродуктами, от территории стоянок планируется собирать в отдельную емкость и вывозить на утилизацию в ЗАО «ЭКО+».
Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, отходы из жилищ и мусор уличный  IV класса опасности, лампы накаливания, утратившие потребительские свойства, отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли V класса опасности предусмотрено накапливать в металлических контейнерах, устанавливаемых на специальных площадках, с последующим вывозом на мусоросортировочный завод и полигон ТБО «Рассвет».

2. Воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации объекта.

Негативное воздействие в период эксплуатации планируемого объекта ожидается на атмосферный воздух и оценивается по степени нагрузки на проектируемый детский садик и жильё. 
Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации  жилого комплекса (проектируемых объектов с перспективой) будут являться:
· дымоходы офисных помещений (источники 0001-0008);
· площадки для временной парковки автотранспорта (источники 6009 – 6020);
· продувочные свечи трех ГРПШ марки 13-2НУ1 (источники 0021 – 0022, 0024);
· труба котла наружного размещения высотой 13,5 м и диаметром 0,55 м (источник 0023).
При расчете выбросов в атмосферу от автотранспорта, находящегося на гостевых (временных) стоянках в течение непродолжительного времени (1-3 часа), режим прогрева двигателей не учитывается п.1.6.1.2 пп.1 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (Спб, 2013 г). 
Качественные и количественные и характеристики выбросов в период эксплуатации приведены в таблице 1.
                                                                                                              Таблица 1

	Код
ЗВ

	Наименование ЗВ


	Критерий

	Величина критерия,
мг/м3
	Класс опасности

	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

	
	
	
	
	
	г/сек
	т/год

	0301
	Азота диоксид
	ПДКм.р
	0,2
	3
	0.04115
	3.35398

	0304
	Азот (II) оксид
	ПДКм.р
	0,4
	3
	0.00702
	0.55519

	0330
	Сера диоксид
	ПДКм.р
	0,5
	3
	0.00214
	0.12086

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	ПДКм.р
	0,008
	2
	0.000042
	0.00000005

	0337
	Углерод оксид
	ПДКм.р
	5,0
	4
	0.46518
	9.99930

	0410
	Метан
	ОБУВ
	50,0
	-
	0.96604
	0.00000348

	0418
	Пропан
	ОБУВ
	50,0
	-
	0.00225
	0.000000008

	
	Бутан
	
	
	
	0.0001
	0.0000000003

	
	Пентан
	
	
	
	0.0001
	0.0000000003

	0703
	Бенз(а)пирен
	
	
	
	0.000000008
	0.0000005

	1716
	Смесь природных меркаптанов (Одорант)
	ПДКм.р
	5 х 10-5
	3
	0.0000485
	0.000000261

	2704
	Бензин
	ПДКм.р
	5,0
	4
	0.02574
	0.11100

	
	Всего:
	
	
	
	1.50981
	14.1403




Оценка воздействия на атмосферный воздух проводилась с учетом одновременной работы двигателей автотранспорта при въезде и выезде с мест временной парковки в час пик, выбросов от дымоходов котлов офисных помещений в зимний период, залповых выбросов от свечи ГРП и дымовой трубы котла (п. 2.6, пп. 1 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», Спб, 2013 г). Проведение расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере на основании таблицы 2 целесообразно для диоксида и оксида азота, оксида углерода и одоранта в связи с выполнением условия  , где  - коэффициент целесообразности расчета, принимаемый равным 0,1 в долях ПДК («Эколог», версия 3.0).   
Таблица 2
Перечень веществ, расчет загрязнения атмосферы для которых 
не целесообразен

	Код
	Наименование
	Сумма Cm/ПДК

	0330
	Сера диоксид
	0,066162

	0333
	Сероводород
	0,000877

	0402
	Бутан
	0

	0405
	Пентан
	1Е-6

	0410
	Метан
	0,009686

	0418
	Пропан
	2,3E-5

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,010564

	2704
	Бензин нефтяной
	0,021676

	6043
	Группа сумм. (2) 330 333
	0,033039



Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнен на ПЭВМ по унифицированной программе «Эколог» (версия 3.0) в заводской системе координат. Площадка принята прямоугольного вида, размером 400 х 450 м с шагом 20 м по длине и ширине. Система координат выбирается таким образом, чтобы ось Х была направлена на восток, а ось У – на север. На расчетной площадке взято 11 расчетных точек: т.1-2 - на детском садике, 3-11 – на жилье.
Результаты расчета максимальных приземных концентраций приведены в таблице 3.

Таблица 3

	Загрязняющие 
вещества
	Расчетные максимальные концентрации в долях ПДК

	
	т.1
	т.2
	т.3
	т.4
	т.8
	т.9

	
	с фоном/
вклад
	с фоном/
вклад
	с фоном/
вклад
	с фоном/
вклад
	с фоном/
вклад
	с фоном/
вклад

	Азота диоксид
	0,58/0,08
	0,59/0,09
	0,77/0,27
	0,67/0,17
	0,66/0,16
	0,71/0,21

	Азота оксид
	0,11/0,01
	0,11/0,01
	0,13/0,03
	0,12/0,02
	0,12/0,02
	0,12/0,02

	Углерода оксид
	0,44/0,04
	0, 44/0,04
	0,48/0,08
	0,47/0,07
	0,44/0,04
	0,46/0,06

	Одорант
	0,43/0,43
	0,41/0,41
	0,48/0,48
	0,46/0,46
	0,47/0,47
	0,48/0,48



Проведённый расчёт рассеивания показал, что приземная концентрация диоксида азота и оксида азота достигают максимума (0,81, 0,78ПДК и 0,13ПДК соответственно) на жилом доме №5 и №8; оксида углерода – 0,5ПДК рядом с существующим общежитием (№3); одоранта (0,48ПДК) - на жилом доме №8 и 0,49ПДК – за границами отведенного участка. Ожидаемые приземные концентрации загрязняющих веществ от эксплуатации жилого квартала не превысят установленных нормативов 0,8ПДК на границе детского сада и 1ПДК — на границе жилой застройки (рис. 1-4). Воздействие прогнозируется на допустимом уровне. Расчетные величины выбросов могут быть приняты в качестве ПДВ. Уровень воздействия на селитебную зону оценивается как допустимый.
Согласно т.7.1.1 СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» нормативный санитарный разрыв для площадок временной парковки автомобилей от 5 до 24 машин нормативный санитарный разрыв изменяется от 10 до 15 м соответственно до фасадов жилых домов и 25-50 м до детских и лечебных учреждений.  Нормативные разрывы соблюдены. При размещении автостоянок должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории с необходимыми элементами благоустройства по площади и наименованиям. 





[image: NO2c1Грпш]

   Условные обозначения:    0,51 – точка максимальной приземной концентрации  NO2; 6009 – источник выброса ЗВ
  
Рис.1. Схема максимальных приземных концентраций азота диоксид в долях ПДК.

[image: NOc1Грпш]

Условные обозначения:   0,01 – точка максимальной приземной концентрации  NO;     0,7 - изолиния приземной концентрации NО; 6001 – источник выброса ЗВ.                                                                                                                     
Рис.2. Схема максимальных приземных концентраций азота оксида в долях ПДК.

[image: СOc1Грпш]

Условные обозначения:     0,41 – точка максимальной приземной концентрации  CO;      0,3 - изолиния приземной концентрации  углерода оксид; 6009 – источник выброса ЗВ.
Рис.3. Схема максимальных приземных концентраций углерода оксида в долях ПДК.

[image: СПМc1Грпш]
Условные обозначения:     0,49 – точка максимальной приземной концентрации  СПМ;      0,3 - изолиния приземной концентрации  одоранта;       6009 – источник выброса ЗВ.
Рис.4. Схема максимальных приземных концентраций одоранта в долях ПДК.



3. Экологические условия территориального планирования. 

В пределах землеотвода не обнаружены редкие растения, занесенные в Красную книгу РФ, отсутствуют объекты, нуждающиеся в охране (места массового обитания, размножения и миграции животных и птиц, произрастания лекарственных и редких растений). Участок в настоящее время занят существующими строениями, в связи с чем, угнетение растительного покрова и увеличение нагрузки на животный мир не ожидаются. 
Основное негативное воздействие предполагается на атмосферный воздух, систему подземных вод и зону аэрации, территорию землепользования при образовании отходов производства и потребления. 
В соответствии с п.5.21 ОНД-86 расчет рассеивания загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный воздух в период эксплуатации проектируемых объектов, признан целесообразным по четырем загрязняющим веществам: диоксиду и оксиду азота, оксиду углерода и одоранту. Расчетные величины выбросов могут быть приняты в качестве ПДВ. Уровень воздействия на селитебную зону оценивается как допустимый.
При проектировании перспективных объектов (жилых домов, благоустройства) планировочные отметки поверхности должны выбираться с учетом расчетного уровня подземных вод по площадке: минус 23,45 – минус 23,10 м. Рекомендуется организация поверхностного ливневого стока с территории перспективной застройки, во избежание подтопления в периоды высокого паводка и одновременного выпадения сильных дождей.
В период эксплуатации формируются отходы I-V класса опасности, передаваемые по мере накопления специализированным организациям для их дальнейшей утилизации и переработки по договорам.
Проектируемые объекты внутри жилого квартала в период эксплуатации не окажут существенного отрицательного воздействия на поверхностные и подземные воды, землю, растительный и животный мир, атмосферный воздух при соблюдении природоохранных мероприятий и рекомендаций, снижающих негативное воздействие на компоненты окружающей среды.
1. Для сохранения баланса подземных вод (соблюдения условий естественного испарения) рекомендуется сохранение 30 % занимаемой территории незапечатанной, оставив её под газоны и деревья. 
2. Вертикальной планировкой земельного участка должны учитываться нормативная мощность зоны аэрации почвогрунтов и расстояния до полотна автопроездов, что исключает необходимость проектирования специальных осушительных мероприятий (дренажа) на территории перспективной застройки.
3. Подключение к централизованным сетям водоснабжения и канализования на период эксплуатации обеспечит исключение прямого воздействия на поверхностные водные объекты.
4. Парковка автомобилей только в пределах специально отведенных стоянок с соблюдением их нормативной вместимости.
5. Для исключения загрязнения почвогрунтов, прилегающей территории отходами производства и потребления  организованный сбор отходов производства и потребления, своевременный их вывоз и передача по договорам организациям, имеющим лицензии на их прием и утилизацию, должны осуществляться по разработанной схеме обращения с отходами.
На основании анализа рассмотренных материалов воздействие эксплуатации планируемого объекта при выполнении рекомендуемых мероприятий можно оценить на уровне допустимого.
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