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1 Введение.

Исходные данные

В качестве исходных материалов использовано:

•
Постановление главы администрации г. Астрахани № 6101 от 16.09.15, «О разработке документации по планировке территории в границах улиц Дантона, Адмиралтейской, Энзелийской, Урицкого в Кировском районе г. Астрахани»;

•
Задание на разработку документации по планировке территории в границах улиц Дантона, Адмиралтейской, Энзелийской, Урицкого в Кировском районе г. Астрахани;

•
Топографическая съемка территории в масштабе 1:500 на бумажном носителе выполненная ООО «Землеустройство» в сентябре 2015г;

•
Материалы утвержденной градостроительной документации: Генеральный план МО «Город Астрахань», Проект землепользования и застройки территории МО «Город Астрахань», (интернет ресурс);

•
Публичная кадастровая карта территории (интернет ресурс);

•
Кадастровый план территории квартала 30:12:010575;

•
Письмо Управления по сохранению культурного наследия №2098/11-22 от 11.11.2015 о нахождении памятников архитектуры в границах проекта планировки.
•
Схема расположения земельного участка.
Материалы по обоснованию.

Документация по планировке и межеванию территории разрабатывается в квартале, ограниченном улицами: Дантона, Адмиралтейской, Энзелийской, Урицкого в Кировском районе г. Астрахани, на основании постановления администрации г. Астрахани № 6101 от 16.09.15г. «О разработке документации по планировке территории в границах улиц: Дантона, Адмиралтейской, Энзелийской, Урицкого в Кировском районе г. Астрахани» и технического задания на разработку документации по планировке и межеванию выше указанной территории.

Проект застройки территории подготовлен в целях:
•
обеспечение устойчивого развития территории;

•
выделение элементов планировочной структуры;

•
установления границ земельного участка, предназначенного для капитального строительства и размещения объектов инженерной инфраструктуры;

•
определение в соответствии с утвержденными нормативами градостроительного проектирования размеров и границ территорий общего пользования, схем организации улично-дорожной сети. 

Комплексное решение поставленных задач, позволяет развивать территории города в соответствии с современными требованиями проектирования.

При подготовке проекта планировки учтены разработанные ранее проекты территориального планирования, документы по планировке территории, проектная документация:
•
Градостроительный Кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФС (с внесенными изменениями);

•
Земельный Кодекс РФ от 25 октября 2001 года №137 - ФС (с внесенными изменениями);

•
СП 42 13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

•
Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 ноября 2007 года № 257- ФЗ;

•
Постановление №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000г;

•
Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

•
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

•
Генеральный план развития города Астрахани до 2025 г., утвержденный решением Городской Думы МО «Город Астрахань» № 82 от 19.07.2007, с внесенными изменениями, утверждёнными решениями Городской Думы МО «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140, от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 № 35.

•
Правила землепользования и застройки города Астрахани в новой редакции, утвержденные решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 30.09.2011г № 144, с изменениями, внесенными решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 28.02.2013г № 23, от 29.08.2013г № 128, от 31.07.2014г № 176.
•
Проект планировки и межевания территории в границах улиц: Энзелийской, Адмиралтейской, Наб. Приволжского Затона, Костина, наб. р. Волги в Кировском районе г. Астрахани, выполненный МБУ «Архитектура» г. Астрахани. Утвержден постановлением Администрация города Астрахани от 12 марта 2015 года № 1410 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах улиц Энзелийской, Адмиралтейской, Наб. Прив. затона, Костина, набережной р. Волги в Кировском районе»
Графическая часть проекта выполнена на топогеодезической съемке М 1:1000

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ.
2.1 Градостроительная ситуация
В административном отношении территория расположена в Кировском районе г. Астрахани. На проектируемой территории располагаются следующие виды зданий и сооружений: многоэтажная жилая застройка, здания и сооружения общественного назначения, объекты культурного наследия, малоэтажная жилая застройка, объекты инженерной инфраструктуры, а также отведенные участки под проектируемые и строящиеся объекты. На проектируемой территории проекта планировки расположены следующие улицы и магистрали:
- магистральная улица общегородского значения регулируемого движения 1-го класса - ул. Адмиралтейская.
- магистральная улица общегородского значения, пешеходно-транспортная в центре города - ул. Энзелийская, ул. Урицкого, ул. Дантона.
Планировочное решение разработано для территории площадью 1,43 га. Проектируемая территория расположена в Кировском районе г. Астрахани. Данная территория является городским образованием Центрального планировочного района города.

2.2 Климатическая характеристика и инженерно-геологические условия

Климат г. Астрахани — резко континентальный, среднегодовая температура воздуха + 9,4°С. Среднемесячные температуры июля и января соответственно составляют +25,3°С и -6,8°С. Экстремальные температуры в эти месяцы достигают +40°С и -34°С.

Территория недостаточно увлажняется, за год выпадает 213 мм осадков, которые почти равномерно распространяются в течение года. Среднегодовая влажность воздуха составляет 69%. Максимум наблюдается в январе - 86%. Минимум относительной влажности отмечается в июне-июле -53 - 54%. Ветровой режим в течение всего года характеризуется преобладанием восточных ветров.

Рельеф территории, занятой застройкой, характеризуется относительно спокойным рельефом с перепадом отметок от минус 22,00 м до минус 22,33 м.
2.3 Современное использование территории

В границах жилого образования расположена существующая застройка разных периодов строительства. Жилой фонд представлен ветхими аварийными 2-х этажными деревянными жилыми домами разного периода строительства, 2х этажными индивидуальными жилыми домами, кирпичными пятиэтажными домом более позднего периода строительства. На рассматриваемой территории находится административное здание, металлические гаражи, инженерные сооружения.

На данный земельный участок накладываются ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия согласно письму Управления по сохранению культурного наследия №2098/11-22 от 11.11.2015 о нахождении памятников архитектуры в границах проекта планировки.
- Охранная зона «Коса, XIX – нач. XXв.» В границах: ул. Адмиралтейская/ул. Красная Набережная/ ул. Максима Горького/ ул. Анатолия Сергеева (набережная р. Волги) / проспект Молодежный.
В квартале, ограниченном улицами Дантона, Адмиралтейской, Энзелийской, Урицкого, располагаются следующие объекты культурного наследия регионального значения:
- «Дом Иванова, кон. XIXв» по ул. Фиолетова, 46/ ул. Урицкого, 51.
2.4 Транспортная и инженерная инфраструктура.

Основную транспортную нагрузку несет улица Адмиралтейская. По улице Дантона, Энзелийской, Урицкого, осуществляется местный подъезд к существующим жилым домам. Общественный транспорт представлен автобусами и маршрутными такси.

Степень благоустройства данной территории неудовлетворительная. Улично-дорожная сеть в настоящее время развита слабо. Дороги и тротуары, площадки для отдыха детей и взрослого населения во многих местах не имеют соответствующего покрытия, ливневая канализация отсутствует.

Ширина улиц и проезжих частей не соответствует нормативам. В существующей жилой застройке отсутствуют стоянки для автомобильного транспорта, во многих местах на гостевых стоянках хаотично расположено большое количество незаконно установленных металлических гаражей. Инженерные коммуникации находятся в ветхом состоянии.
2.5 Особые условия использования территории.

Земельный участок находится в зоне действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия (см. приложение 4). На данных территориях должны сохраняться пространственно-планировочная структура застройки и сложившийся городской ландшафт.

2.5.1 Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства.

Ц – 2. Зона развития культурно-административных функций

Основные виды разрешенного использования недвижимости:


административные здания, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний;


аптеки;


банки, отделения банков;


библиотеки, архивы, информационные центры, справочные бюро; 


гостиницы, центры обслуживания туристов;


дворец бракосочетания;


здания высших учебных заведений и заведений среднего профессионального образования;


здания и сооружения спортивного назначения, включая бассейны, спортклубы;


здания научно-исследовательских учреждений, консультативных фирм;


зеленые насаждения, парки, скверы;


издательства и редакционные офисы;


кинотеатры, видео салоны; 


клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения;


компьютерные центры, интернет-кафе;


консульские представительства;


музеи, выставочные залы, картинные и художественные галереи, художественные салоны; 


некоммерческие коммунальные предприятия;


отделения связи, почтовые отделения, междугородние переговорные пункты;


отделения, участковые пункты полиции;


предприятия общественного питания;


пункты оказания первой медицинской помощи;


рекламные агентства;


речной вокзал;


суды, нотариальные конторы, прочие юридические учреждения;


танцзалы, дискотеки;


театры, концертные залы; 


телевизионные и радиостудии;


торговые, торгово-развлекательные, развлекательные центры, магазины;


туристические агентства;


фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;


фотосалоны;


центры по предоставлению полиграфических услуг.


многоквартирные жилые дома с первым, вторым нежилыми этажами (с размещением на нижних этажах офисов и объектов культурного и обслуживающего назначения при условии поэтажного разделения различных видов использования);


многоквартирные жилые дома.

Вспомогательные виды разрешенного использования:


общественные туалеты; 


объекты пожарной охраны;


подземные и встроенные в здания гаражи, и автостоянки;


парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования.

Условно разрешенные виды использования:


объекты, связанные с отправлением культа;


жилищно-эксплуатационные организации и аварийно-диспетчерские службы;


автостоянки на отдельных земельных участках, подземные, надземные многоуровневые;


гаражи боксового типа, многоуровневые гаражи;


антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;


остановочные, остановочно-торговые комплексы, диспетчерские.

Параметры застройки:

1. Коэффициент застройки территории – 0,7 от площади земельного участка.

2. Коэффициент озеленения территории – не менее 0,15 от площади земельного участка.

3. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования) - не более 10% от площади земельного участка.
3. Проектные решения

3.1. Обоснование планировочной организации территории.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Астрахани, утвержденными решением Городской Думы, рассматриваемый участок по перечню территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования (статья 8), находится в зоне зона развития культурно-административных функций (Ц-2).

Данная территория расположена рядом с жилым образованием с хорошо развитой инфраструктурой и отвечает возможностям ее рациональною функционального использования.

В радиусе пешеходной доступности на улице Адмиралтейская расположено большое количество учреждений и предприятий обслуживания: магазины, кафе, аптеки, различные мастерские по ремонту обуви, одежды, часов, аптеки, парикмахерские, ломбард, магазин оптики.
Учитывая требования региональных нормативов градостроительного проектирования жилых зон населенных пунктов Астраханской области, а также гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01/ в проекте планировки и межевания территории на данной территории планируется размещение семиэтажного многоквартирного жилого дома с не жилым первым этажом, с благоустроенным дворовым пространством и необходимыми элементами благоустройства и озеленения, и строительство пятиэтажной гостиницы.

3.2. Территории общего пользования и красные линии.

Территория рассматриваемого квартала отделяется от существующих улиц и проездов красными линиями.

Красные линии установлены с учетом материалов генерального плана города Астрахани, комплексной транспортной схемой города, «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», а также с учетом фактически сложившейся капитальной застройки планируемой территории.

Проектом предусматривается благоустройство территории общего пользования с размещением игровых площадок и зон отдыха населения с учетом типа застройки и местных условий.
Плотность застройки принята в соответствии с градостроительными нормативами (СНиП 2.07.01-89*) - 300 чел / Га 
В планировочной схеме жилого образования предусмотрена возможность создания условий беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов по территории жилого образования до входов в подъезды всех жилых зданий.

Предусматривается максимальное сохранение существующих зон зеленых насаждений и резервирование «технических коридоров».

При разработке проекта планировки обозначены зоны зеленых насаждений общего пользования.

3.2.1.
Таблица координат поворотных точек красных линий.

Система координат местная
	Номер точек координат
	X
	Y

	1к
	16.32
	-448.85


	2к
	-18.07
	-456.27

	3к
	-64.51
	-532.56

	4к
	-38.488
	-569.556

	5к
	55.61
	-505.44

	6к
	65.55
	-495,37

	7к
	28.51
	-440,10

	8к
	63.16
	-516,37

	9к
	-30,59
	-581,24


3.3. Улично-дорожная сеть и транспортное оборудование.

Для решения основных планировочных и градостроительных задач, генпланом намечается реконструкция и обширное благоустройство улиц местного значения: ул. Энзелийская, ул. Урицкого, ул. Дантона без изменения проезжей части и пешеходной зоны и приведение в порядок внутри дворовых пространств. Предусмотрено расширение проездов к жилым домам с устройством дорожной одежды, выполнение асфальтового или плиточного покрытия тротуаров и соответствующего покрытия на площадках отдыха населения.

Общая протяженность улично-дорожной сети около 0,55 км
Вдоль существующих дорог местного значения намечены технические зоны для размещения инженерных сетей.
В проектируемом 5ти этажном здании гостиницы и в здании 7ми этажного многоквартирного жилого дома с нежилым первом этажом предусмотрено в подвальном этаже парковка для жильцов дома и постояльцев гостиницы. 

Жильцы жилых домов, расположенных вдоль улицы Урицкого, Дантона, Энзелийской паркуют свои транспортные средства на дворовой территории в специально отведенных местах и вдоль проезжей части улиц.
3.4 Размещение объектов капитального строительства
На рассматриваемой территории размешаются объекты капитального строительства:

-
один 5-ти этажный жилой дом /существующий;
-
одно 3-х этажное административное здание /существующее;
-
одно 3-х этажное административное здание памятник архитектуры / существующее
-
три 2-х этажных многоквартирных жилых дома /существующие;/

-
2-х этажный индивидуальный жилой дом;
Проектом предусмотрен частичный снос существующей жилой застройки Убыль жилого фонда составляет 230 м2.
3.5 Инженерная подготовка территории
3.5.1 Вертикальная планировка и организация поверхностного водоотвода.

Участок, отведенный под проект по планировке и межеванию территории  в границах улиц Дантона, Адмиралтейской, Энзелийской, Урицкого, в Кировском районе г. Астрахани характеризуется относительно спокойным рельефом с перепадом отметок от минус 21,40 м до минус 22,30 м. Проектные отметки запроектированы в увязке с прилегающими улицами Адмиралтейской, Дантона, Энзелийской, Урицкого и существующей застройкой с перепадом отметок по высоте от минус 22.18м до минус 22.47м (по участку строительства) и от минус 21,97м до минус 22,14 (по зданиям).

Система высот — Балтийская, отметки отрицательные.
Производство земляных работ необходимо выполнять согласно СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Проектом предусмотрена организация рельефа с комбинированной системой водоотвода по лоткам проездов за счет поперечных уклонов частично в зеленые зоны (через разрывы в бортовом камне), частично на прилегающие улицы. Со стоянок предусмотрен отвод дождевых вод в водоприемные колодцы-резервуары. По мере накопления производится вывоз стоков на очистные сооружения. Колодцы рассчитаны на прием суточного максимума осадков.

Поверхностный водоотвод от зданий производится за счет поперечных уклонов по отмостке в зеленые зоны.

Все проектные уклоны приняты в нормативных пределах. Увязка существующего и проектируемого рельефа, организация водоотвода с проектируемой территорией, разрабатывается на последующих этапах проектирования.
3.5.2. Дорожные покрытия

Существующие покрытия улиц, проездов находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому необходимо предусмотреть реконструкцию улиц и благоустройство новых проездов с устройством одежды капитального типа с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием. Покрытия проездов оконтурироваются бетонными бортовыми камнями (ГОСТ 6665-91.)

3.6. Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп

Проект планировки разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, региональных нормативов градостроительного проектирования жилых зон населенных пунктов Астраханской области, основных положений СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов других маломобильных групп населения» в части, относящейся к созданию удобной для инвалидов среды на планируемой территории.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды является создание условий для обеспечения беспрепятственного передвижения по заданной территории инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения, доступности объектов обслуживания, рекреационных зон, мест пользования транспортными коммуникациями, специальными устройствами, пешеходными путями.

Проектные мероприятия по обеспечению для инвалидов доступности планируемой среды направлены на улучшение условий отдыха, обслуживания, досуга инвалидов всех категорий, на обеспечение возможности свободного доступа к объектам общественно-делового назначения.
Территория жилой застройки и улично-дорожная сеть запроектирована с учетом прокладки непрерывных пешеходных и транспортных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных подходов к внешним по отношению к рассматриваемому жилому образованию коммуникациям и остановкам городского транспорта, площадкам и местам общего пользования

Устройство пешеходных тротуаров должно обеспечивать проезд по ним инвалидных колясок и передвижение инвалидов с недостатком зрения. При этом необходимо соблюдать нормируемые уклоны пешеходных дорожек, тротуаров, не превышающие 5% для продольного, 1 % для поперечных уклонов в соответствии с п.3.3 СНиП 35-01-2001.

На пересечении пешеходных путей с транспортными средствами следует предусмотреть съезды, пандусы, установку низкого бордюрного камня, проектировать элементы заблаговременного предупреждения мест пересечения с соблюдением мер безопасности движения, с применением рельефного предупреждающего покрытия в пределах тротуара, при необходимости устанавливать специальное ограждение.

На открытых стоянках автомобилей предусмотрены места для личных автотранспортных средств инвалидов. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м согласно п. 3.12 СНиП 35-01.

Специальные мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов создают дополнительные удобства для всех категорий населения: беременных женщин, матерей с прогулочными колясками, людей старшего возраста с любой функциональной недостаточностью, травмами и др.
3.7 Охрана окружающей среды.

При выполнении строительно-монтажных работ соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране окружающей среды. Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Производство строительно-монтажных работ должно производиться с учётом требований СанПиН 2.2.3.11384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществление ряда мероприятий по охране окружающей природной среды:

•
обязательное сохранение границ территории, отводимых для строительства;

•
применение герметических ёмкостей для перевозки растворов и бетонов;

•
устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, пылящих веществ (применение контейнеров, специальных транспортных средств);

•
завершение строительства уборкой и благоустройством территории с восстановлением растительного покрова;

•
оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

•
использование специальных установок для подогрева воды, материалов;

•
слив горюче-смазочных материалов только в специально отведённых и оборудованных для этой цели местах;

•
выполнение в полном объёме мероприятий по сохранности зелёных насаждений;

•
удаление полиэтиленовой стружки при обработке торцов труб и деталей в полиэтиленовых мешках с последующим вывозом их на свалку;

•
соблюдение требований местных органов охраны природы.

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.

При организации строительной площадки вблизи зелёных насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зелёных насаждений.
3.8 Гражданская оборона. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на строящемся объекте маловероятно, но полностью не исключено. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций предусмотрены при проектировании и строительстве объекта, а также в организации контроля за его состоянием в процессе эксплуатации.

Проектом выдержаны охранные зоны уже имеющихся сетей, в которых не допускается выполнение строительных работ без согласования с эксплуатационной организацией, для локализации возможных аварийных ситуаций.
Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ИТМ ГОЧС)

Законодательная основа.

разработка инженерно-технических мероприятий ГОЧС при проектировании объектов капитального строительства определена рядом законодательных документов.

В соответствии со статьей 48 ч.12 п.14 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Федеральный закон N 190-ФЗ от 29.12.2004г., в ред. 27.07.2010 г.) в составе проектной документации разрабатывается раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В пункте 32 подпункте б.1 "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 (в ред.13.04.2010г.), определена разработка раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» для:

- любых объектов применения атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ),

- опасных производственных объектов, указанных в приложении № 1 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" ФЗ-116,

- особо опасных объектов;

- технически сложных объектов;

- уникальных объектов;

-  объектов обороны и безопасности.

Содержание радела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ИТМ ГОЧС) в настоящее время регламентируется ГОСТ-Р-55201-2012, СП 11-107-98 и МДС 11-16-2002.

Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»(ИТМ ГОЧС) проектной документации, в котором приводятся инженерно-технические проектные решения по ГОЧС с необходимыми обоснованиями и чертежами.

По тем решениям, которые изложены в других разделах проектной документацц и содержащим информацию по ИТМ ГОЧС, приводятся только сведения и общие описания решений с обязательной ссылкой на соответствующий раздел проекта. В разделе «Пояснительная записка» приводятся основные сведения по ИТМ ГОЧС.

Текстовая часть раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ИТМ ГОЧС) содержит сведения в отношении вышеуказанных объектов капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.

Графическая часть раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ИТМ ГОЧС) включает ситуационные и генеральные планы с нанесением на них соответствующих ИТМ ГОЧС, принципиальные схемы технологических процессов, необходимые схемы инженерных сетей и систем, профили и планы трасс, планы и разделы зданий и сооружений с изображением на них ИТМ ГОЧС.

Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ИТМ ГОЧС) имеет следующее содержание:

Все проектные решения по ИТМ ГО, разрабатываемые с учетом размещения производительных сил и расселения населения, групп городов и категорий объектов по ГО и в соответствии с определяемыми СП 165.1325800.2014 (актуализированный СНиП 2.01.51-90) зонами возможной опасности, а также, при необходимости, по категориям населения:

- обоснование возможной категории объекта по ГО;

- определение предусмотренных СП 165.1325800.2014 (СНиП 2.01.51-90) границ зон возможной опасности;

- обоснование принятого удаления объекта от соседних категорированных по ГО объектов и городов, а также зон катастрофического затопления;

- сведения об огнестойкости проектируемых зданий и сооружений в соответствии с действующими требованиями СП 165.1325800.2014 (СНиП 2.01.51-90);

- обоснование численности наибольшей работающей смены (НРС) организаций и предприятий в военное время для проектируемого объекта;

- обоснование численности дежурного и линейного персонала предприятий (в части, касающейся проектируемого объекта), обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов иобъектов в особой важности в военное время;

- обоснование прекращения или перемещения в другое место деятельности объекта в военное время;

- решения по системам оповещения и управления ГО проектируемого объекта;

- решения по безаварийной остановке технологических процессов (при их наличии):

- решения по повышению надежности электроснабжения неотключаемых объектов и технологического оборудования (при их наличии);

- решения по повышению устойчивости работы источниковводоснабжения (при их наличии) и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ;

- решения по светомаскировочным мероприятиям в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 (или особыми требованиями ГУ МЧС России по субъеку федерации) и другим мероприятиям по маскировке объектов в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного и природного характера:

Решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате вероятных аварий на объекте капитального строительства, и снижению их тяжести включают:

-перечень особо опасных производств с указанием количества опасных веществ для каждого производства;

-расчет зон действия поражающих факторов при возможных авариях с указанием применяемых для этого методик расчетов;

-данные о численности и размещении производственного персонала проектируемого объекта, объектов и/или организаций, которые могут оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварий на объекте строительства;

-данные о численности и размещении населения на прилегающей территории, которая может оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварий на объекте строительства;

-решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ;

-данные о наличии и характеристиках систем контроля радиационной, химической обстановки, обнаружения взрывоопасных концентраций;

-решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ;

-проектные решения по обеспечению взрывопожаробезопасности;

-данные о наличии и характеристиках систем автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций, а также безаварийной остановки технологического процесса;

-решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, безопасности находящегося в нем персонала и возможности управления процессом при аварии;

-данные о наличии, местах размещения и характеристиках основных и резервных источников элекгро -, тепло -, газо - и водоснабжения, а также систем связи;

-данные о наличии и размещении резервов материальных средств для ликвидации последствий аварий на проектируемом объекте;

-проектные решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта (по системам физической защиты и охраны объекта);

-описание и характеристики системы оповещения о ЧС;

-решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта;

-решенияпо обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемом объекте сил и средств ликвидации последствий аварий.

Решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных аварий на рядом расположенных ПОО, в том числе аварий на транспорте, включают:

- перечень ПОО и транспортных коммуникаций, возможные аварии на которых могут стать причиной возникновения ЧС на объекте строительства;

- расчет зон действия основных поражающих факторов при возможных авариях на рядом расположенных ПОО и объектах транспорта с указанием на источник информации или применяемые методики расчетов;

- данные о численности и размещения людей на проектируемом объекте, которые могут оказаться в зоне ЧС, вызванной авариями на рядом расположенных объектах;

- решения, реализуемые при строительстве проектируемого объекта, по защите людей, технологического оборудования, зданий и сооружений в случае необходимости от воздушной ударной волны и вредных продуктов горения, радиоактивного загрязнения. химического заражения, катастрофического затопления;

- данные о наличии и характеристиках систем безаварийной остановки технологического процесса в случае ЧС, источниками которых являются аварии на рядом расположенных ПОО*;

- решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессам, безопасности находящегося в нем персонала и возможности управления процессом при ЧС*;

- данные о наличии, местах размещения и характеристиках основных и резервных источников электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также систем связи;

- данные о наличии и размещения резервов материальных средств для ликвидации ЧС на проектируемом объекте;

- описание и характеристики системы оповещения об авариях на рядом расположенных объектах*;

- решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации производственного персонала с территории объекта строительсгва*;

- решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемом объекте сил и средств ликвидации ЧС*.

Решения по предупреждению ЧС, источниками которых являются опасные природные процессы (в том случае, если они отличаются от изложенных выше или не были учтены ранее), включают:

- данные о природно-климатических условиях в районе расположения объекта строительства;

- оценку частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов, а также категориюих опасности в соответствии с СНиП 22-01-95;

- мероприятия по инженерной защите зданий, сооружений, оборудования и территории объекта от всевозможных опасных геологических процессов, затоплений и подтоплений, экстремальных ветровых и снеговых нагрузок, наледей, природных пожаров и т.д.;

- необходимые мероприятия по молниезащите,

- сведения о существующих и предлагаемых в проекте систем мониторинга опасных природных процессов и оповещения о ЧС природного характера;

- данные о наличии и характеристиках систем безаварийной остановки технологического процесса при стихийных бедствиях*;

- решения по обеспечению устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, безопасности находящегося в нем персонала и возможности управления процессом при стихийных бедствиях*;

- данные о наличии, местах размещения и характеристиках основных и резервных источников электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также систем связи*;

- данные о наличии и размещения резервов материальных средств для ликвидации последствий стихийных бедствий на проектируемом объекте*:

- проектные решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта*;

- проектные решенияпо обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемом объекте сил и средств ликвидации последствий стихийных бедствий*.

 Для объектов капитального строительства, на которых возможно строительство ЗС ГО (сооружений двойного назначения) и защищенных пунктов управления, в раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»(ИТМ ГОЧС) включаются:

- рачет количества укрываемых, исходя из численности НРС военного времени, а также дежурного и линейного персонала, обеспечивающего жизнедеятельность объекта в военное время; нетранспортабельных больных и медицинского персонала; населения в районе входов на станции метрополитена и населения (включая эвакуируемых) в загородной зоне;

- рачет количества и мест размещения ЗС ГО (сооружений двойного назначения) и ЗПУ,

- обоснование выбора ЗС ГО, в котором предусматривается размещение ПУ объекта;

- обоснование защитных свойств ЗС ГО (класса убежищ или группы ПРУ) и ЗПУ, режимов и размещения ЗС ГО и ЗПУ в застройке (встроенные или отдельно стоящие);

- обоснование эффективного использования ЗС ГО для производственно-хозяйственной деятельности и сроков перевода и в режим укрытия людей;

- проектно-сметная документация на каждое ЗС ГО (сооружение двойного назначения);

- проектно-сметная документация на ЗПУ.

Для объектов капитального строительства, к которым предъявляются особые требования СП 165.1325800.2014 (СНиП 2.01.51-90), в раздел«Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ИТМ ГОЧС) включаются дополнительные сведения отраженные в приложении "Д" СП 11-107-98.
3.9. Технико-экономические показатели проектируемой территории.

	№

п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Колличество

	1
	2
	3
	4

	1
	Площадь в границах проектирования
	м2
	14255

	2
	Площадь застройки
	м2
	3380

	3
	Площадь покрытий в т.ч.:
	м2
	8746

	3.1
	- проезды
	м2
	5025

	3.2
	- тротуары
	м2
	3721

	4
	Озеленение
	м2
	2129

	5
	Проектируемое здание 7ми этажного многоквартирного жилого дома с нежилым первым этажом.
	Кол. квартир
	9

	6
	Проектируемое здание 5ти этажной гостиницы
	Кол. номеров
	30
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