





                                                                                                                                           
    







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

[bookmark: _Toc375923897]Введение
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» для проекта «Планировка и межевание территории в границах проспекта Губернатора А.Гужвина, ул. Бабефа, пер. Щекина в Кировском районе г. Астрахани» выполнен в соответствии с требованиями природоохранного законодательства с целью обоснования возможности реализации намеченных решений и определения степени воздействия объекта при его эксплуатации. 
При разработке раздела в качестве исходных материалов были использованы:
· отчет о комплексных  инженерных изысканиях, выполненных ОАО «АСТРАХАНЬТИСИз» в 2008г.;
· заключение государственной экспертизы  проектов по Астраханской области по объекту: «Жилой комплекс «Паруса» по ул. Бабефа в Кировском районе 
г. Астрахани»;
· основные чертежи проекта планировки и межевания территории.

	Эксплуатация жилого комплекса «Паруса» будет сопровождаться негативным воздействием на все компоненты окружающей среды. Прогнозная оценка степени влияния, представленная в настоящем разделе, основана на результатах прогнозных расчетов и данных объектов-аналогов. С целью компенсации негативного воздействия предложен ряд природоохранных мероприятий.







Раздел 1. Функциональное зонирование территории.
Проектируемый жилой комплекс «Паруса» - современный жилой район, формируется на прибрежной территории площадью 5,8 га. Население жилого района обеспечено комплексом объектов повседневного и периодического обслуживания.
Границами территории жилого района являются красные линии магистралей общегородского значения. Планировочные ограничения (технические зоны и др.) отсутствуют.
В структуре территории жилого комплекса участки жилого типа занимают порядка 70 % территории.
При размещении жилого комплекса учитывались установленные нормативами  требования к застройке территории селитебного назначения:
- удобный рельеф,  допускающий возведение зданий и сооружений, прокладку улиц и дорог, организацию сбора и отвод поверхностных вод, сохранение рельефа местности;
- устойчивые грунты;
- благоприятные условия для организации инженерного обеспечения водоснабжения, канализации, теплоснабжения, транспортного обслуживания.
На территории жилого комплекса «Паруса» размещаются: 
· 5-ти этажное административное здание многофункционального центра;
· три 17-ти этажных жилых дома;
· насосная станция;
· 9-ти этажный жилой дом;
· котельная;
· гаражный кооператив;
· торговые предприятия;
· крытая автостоянка и торговые предприятия;
· памятник Петру I.
Территория жилого комплекса регламентируется следующими нормативными показателями:
- плотностью застройки жилых, смешанных жилых участков (суммы участков), соответствующей требованиям застройки структурной части города;
- удельными размерами территории общего пользования;
- плотностью населения на территории жилого района 200-280 чел./га; 
- обеспеченностью жителей района озелененными территориями, которая складывается из суммы удельных площадей озелененных площадок придомовой территории и участков зеленых насаждений общего пользования.
Функционально-планировочная организация территории жилого комплекса учитывает геоморфологические и микроклиматические условия, способствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.
Жилой комплекс находится за пределами зоны шумового дискомфорта.
Среди факторов, оказывающих отрицательное влияние, необходимо, прежде всего, выделить воздействие объекта коммунального хозяйства – ГКНС «Южная». Намечаемый объект находится за пределами санитарно-защитной зоны ГКНС «Южная».
Важные положительные факторы воздействия – расположение комплекса вдоль набережной реки Волга.
Характер застройки, высотность, плотность, композиционно-градостроительное решение способствуют активному визуальному раскрытию особенностей естественного рельефа и водотока. Высокое качество функционально-планировочной и архитектурно-пространственной организации жилого комплекса должно рассматриваться как существенный экологический фактор, обеспечивающий визуально-эстетический комфорт.
При разработке функционального зонирования необходимо учитывать, что преобразование рельефа и благоустройство влияют на гидрогеологические условия и состояние водных объектов: формирование, распределение, состав стока и его загрязненность.
Негативное влияние на состояние гидрологического режима водных объектов оказывает высокая плотность твердых покрытий, которая приводит к увеличению поверхностного стока и обезвоживанию территорий.
Функциональное зонирование территорий и застройки должно предусматривать размещение застройки и сопутствующее ей благоустройство на незагрязненных почвах. Хорошо проницаемые почвы, выполняя санитарно-гигиеническую и природоохранную роль, уменьшают интенсивность поверхностного стока и регулируют водный баланс территории.
При разработке функционального зонирования территории жилого комплекса принят комплекс защитных мер, обязательных к выполнению:
- ограничение застройки в контуре водоносного горизонта с учетом оценки степени защищенности грунтовых вод;
- корректировка трасс инженерных сетей или их особое укрепление (канализация, водоснабжение и др.);
- специальные приемы вертикальной планировки (устройство ливневого стока для отвода загрязненного приземного стока);
- исключение устройства в непосредственной близости функционально несовместимых зон и объектов (мусоросборников, транспортных стоянок и пр.).
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В административном отношении рассматриваемая территория расположена в Кировском  районе г. Астрахани.  
Климат рассматриваемой территории  резко континентальный, характеризующийся  жарким летом и холодной зимой. Для рассматриваемой территории климатические характеристики приводятся по МС Астрахань (2008 г.).
Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца составляет  минус 3,8С, самого жаркого  29,5 С. Средняя годовая температура воздуха  составляет  10,3С.
Среднегодовое количество осадков составляет 237 мм. Основное количество осадков выпадает в теплое время года в виде ливней. Зимой осадки выпадают в виде мокрого снега и дождя. Максимум  осадков  наблюдается  в июне – 27 мм и мае – 28 мм,  минимум – в феврале (12 мм).  Среднегодовое число дней с туманами – 41, наибольшее число дней с  туманами  – 58, в декабре – 8. 
В течение года преобладают ветры со среднегодовой  скоростью 2,8 м/с, среднемесячная наибольшая скорость ветра составляет 3,2 м/с, наименьшая – 2,3 м/с.
Весной наблюдаются штормовые ветры, максимальная скорость которых достигает            30 м/с и более. Среднее число с сильным ветром – 28 дней в году. 
Преобладающее направление ветра – восточное, юго-восточное и западное. 
Большой положительный эффект с позиции усиления проветривания и изменения температурного режима дают водные поверхности.
Общие сведения о климатических условиях и состоянии воздушного бассейна района расположения объекта представлены в таблице 2.1:


Таблица 2.1
	Наименование показателя 
	Единица измерения
	Величина показателя

	1
	2
	3

	1. Климатические характеристики
	
	
резкоконтинен-тальный засушливый

	- Тип климата
	
	

	- Температурный режим
	
	

	средняя годовая температура воздуха по месяцам
	С
	9,8

	средняя температура воздуха наиболее холодного месяца
	С
	-3,8

	средняя температура самого жаркого месяца
	С
	29,5

	- Осадки
	
	

	среднее количество осадков за год
	мм
	237

	- Ветровой режим:
	
	

	Среднегодовая скорость ветра 
	м/с
	2,8

	Максимальная скорость ветра
	м/с
	30

	Среднемесячная наименьшая скорость ветра
	м/с
	2,3

	Среднемесячная наибольшая скорость ветра
	м/с
	3,2

	Скорость ветра, повторяемость которой не > 5%
	м/с
	10,3

	Повторяемость направлений ветра
	%
	

	С
	
	9

	СВ
	
	9

	В
	
	23

	ЮВ
	
	14

	Ю
	
	8

	ЮЗ
	
	8

	З
	
	18

	СЗ
	
	12

	2. Агроклиматические характеристики:
	
	

	- Приземные температурные инверсии. 
	%
	

	повторяемость инверсий за год:
	
	

	 0.3 часа
	
	52

	 15 часов
	
	4

	Среднее число дней с инверсиями (приземные 0.3 часа) 
	дней
	190

	Коэффициент стратификации
	
	200



В соответствие с санитарными нормами, предприятия, являющиеся источниками загрязнения, не допускаются размещать с наветренной стороны.
Выбор оптимального планировочного решения с позиции влияния на формирование благоприятной окружающей среды стал конечным результатом полной оценки существующих метеоклиматических условий (фон, микроклимат) жилого комплекса «Паруса».
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В административном отношении участок строительства проектируемого жилого комплекса находится в Кировском районе г. Астрахани  в границах проспекта Губернатора А.Гужвина, ул. Бабефа и пер. Щекина.  
На северо-западе территория комплекса граничит с набережной реки Волга и располагается в пределах прибрежной полосы и водоохраной зоны данного водотока.
Санитарно-защитная зона ГКНС «Южная» не затрагивает границы проектируемого жилого комплекса.
Общие сведения о состоянии воздушного бассейна района расположения объекта представлены в таблице 3.1:
Таблица 3.1
	Характеристика загрязнения атмосферы (фоновые)
	
	

	- взвешенные вещества
	мг/м3
	0,2 (0,4ПДК)

	- диоксид серы
	- " -
	0,015 (0,03ПДК)

	- оксид углерода
	- " -
	2,0 (0,4ПДК)

	- диоксид азота
	- " -
	0,09 (0,45ПДК)

	- сероводород
	- " –
	0,006 (0,625ПДК)



Анализ данных фонового загрязнения атмосферы позволяет сделать вывод, что качество атмосферного воздуха соответствует нормативным требованиям для селитебных зон.
Изменение состояния атмосферного воздуха в результате реализации проектных решений по строительству жилого комплекса «Паруса» ожидается в результате воздействия следующих источников:
- организованный выброс от дымовой трубы бассейна с двумя котлами Roof  TOPCF 500 GAS (Н=14 м, Д=0,2 м);
- организованный выброс от встроено-пристроенных автостоянок – 4 по 54 м-места, 4 по 17 м-мест, 2 по 17 м-мест и 1 на 10 м-мест  (Н=14 м, Д=0,2 м);
- неорганизованный выброс от гостевых автостоянок – 14 м-мест, 4 м-места, 2 по 12 м-мест и по 6 м-мест;
- залповый выброс от продувочных свечей ГРПШ (Н=4 м, Д=0,02 м).
В проектируемых жилых домах  предусмотрено устройство поквартирного автономного теплоснабжения. Отопление и горячее водоснабжение квартир планируется от индивидуальных двухконтурных газовых котлов "Rinnai RB 256", адаптированными к условиям установки и эксплуатации в РФ, имеющими соответствующие разрешения органов технического и санитарно-гигиенического надзора. Удаление продуктов сгорания от каждого котла принудительное через металлические дымоходы, выводимые на крышу здания на уровне 59 м. 
Данные котлы (мощность <0,5 гкал/час, максимальный годовой расход топлива <0,1 тыс. ТУТ) классифицируются как бытовые, не требующие специального разрешения на использование природного газа и не подлежащие нормированию. Согласно методическому письму НИИ Атмосфера №1-303/01-0-1 от 18.03.2008 бытовые водогрейные котлы, устанавливаемые поквартирно, не участвуют в оценке воздействия на окружающую среду.
Санитарный разрыв для проектируемых парковочных площадок (гостевые автостоянки жилых домов) не нормируется согласно примечанию 11 к табл. 7.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция). Ориентировочный санитарный разрыв для гаражей нормируется согласно СанПиН до фасадов жилых домов на уровне 20 м. 
Минимальное расстояние от границы гаражей до фасадов жилых домов составляет 22 м, что не противоречит нормативным требованиям. 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, представлен в таблице 3.2.




Таблица 3.2. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
в период эксплуатации объекта

	Код
ЗВ
	
Наименование ЗВ
	Критерий
	Величина
критерия,
мг/м3
	Класс
опасности
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

	
	
	
	
	
	г/сек
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0337
	Углерод оксид
	ПДКм/р
	5,0
	4
	1,682919
	4,4850

	2704
	Бензин
	ПДКм/р
	5,0
	4
	0,135202
	0,3890

	0301
	Азота диоксид
	ПДКм/р
	0,2
	3
	0,013647
	0,0731

	0304
	Азот (II) оксид
	ПДКм/р
	0,4
	3
	0,002485
	0,0159

	0330
	Сера диоксид
	ПДКм/р
	0,5
	3
	0,003427
	0,0127

	0703
	Бенз(а)пирен
	ПДК с.с.
	0,00001
	1
	15E-10
	9,8E-09

	0410
	Метан
	ОБУВ
	50,0
	-
	0,091130
	0,000006

	0415
	Смесь углеводородов предельных  С1-С5
	ОБУВ
	50,0
	-
	0,00384
	0,0000002

	1716
	Смесь природных меркаптанов
	ПДК м/р
	5 х 10-5
	3
	0,000002
	0,12Е-9

	0333
	Дигидросульфид (Сероводород)
	ПДКм/р
	0,008
	3
	0,4Е-06
	0,24Е-10

	
	Всего:
	
	
	
	1,932652
	1077558


Примечание: 
- ПДК и класс опасности азота диоксида приняты согласно Гигиеническим нормативам  ГН 2.1.6.1983-05, утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ 3.11.05.
- согласно «Перечню и кодам веществ, загрязняющих атмосферный воздух» (С-П 2005г.), эффектом суммарного вредного воздействия не обладает ни одна группа веществ

Степень загрязнения воздуха устанавливается по кратности превышения содержания вредных компонентов над предельно-допустимыми концентрациями (ПДК) с учетом класса опасности и частоты превышения ПДК.
Согласно результатам расчета рассеивания приземные концентрации загрязняющих веществ достигают максимума в районе расположения гаражей и парковок и составят:
По диоксиду азота – 0,59ПДК (без фона 0,14ПДК),
По углероду оксиду – 0,56ПДК (без фона 0,16ПДК),
По одоранту – 0,02ПДК.
Ожидаемые приземные концентрации  загрязняющих веществ от эксплуатации жилого квартала «Паруса» с учетом существующего загрязнения атмосферного воздуха не превысят норматив 1ПДК в жилой застройке. Воздействие прогнозируется на допустимом уровне.
На основе полученных сведений о прогнозном уровне загрязнения атмосферы разработан комплекс мероприятий по защите населения и природного комплекса территории от негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ. В комплекс мероприятий входят инженерно-технические и технологические решения, объемно-планировочные приемы организации территории и застройки, озеленение, инженерно-строительные мероприятия.










Раздел 4. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия
В геоморфологическом разрезе, площадка строительства  приурочена к плоской современной островной аккумулятивной дельтовой равнине. Рельеф площади исследования техногенный – селитебная зона. Абсолютные отметки поверхности окружающей территории  составляют  минус 21,32 - 22,80 м БС. 
Из техногенных факторов, отрицательно влияющих на природную обстановку изученной территории, является утечка воды из водонесущих коммуникаций и, как следствие, подтопление территории, снижение прочностных характеристик грунтов.
Гидрографическая сеть района представлена р. Волгой.  
Геологический разрез на исследованную глубину 3,0-10,0 м, сложен современными техногенными (tIV), аллювиальными (aIV), верхнечетвертичными морскими хавалынскими   (m III hv) отложениями,  литологически  представленными  суглинками, глинами и песками.   
Современные техногенные отложения (t IV)  представлены насыпными грунтами, «материнской» породой для них являются суглинки полигенетического генезиса и строительный мусор в объёме 30%. 
СУГЛИНКИ  – легкие, пылеватые, твердые и полутвердые, тёмно-серого и светло-коричневого цвета,  с включениями карбонатов и гипса,  с налётами марганцово-железистых соединений с включением строительного и бытового мусора до 30%. Ниже уровня грунтовых вод техногенные отложение мягко- и текучепластичной консистенции   Мощность техногенных отложений  составляет 0,7 – 1,5м.
Современные аллювиальные отложения на изученной территории представлены суглинками, глинами и пескам.
СУГЛИНКИ  – тяжёлые, и лёгкие  песчанистые, туго- и мягкопластичные,  коричневато-серого и тёмно-серого цвета,  с включениями карбонатов   с налётами марганцово-железистых соединений.   Вскрытая мощность суглинков составляет  0,3 – 4,7м.
ГЛИНЫ – лёгкие, пылеватые туго- и мягкопластичной консистенции тёмно-серого цвета, в отельных интервалах отмечается заиленность, с прослойками песка, с карбонатными включениями. Мощность глин составляет  0,4 – 5,2м 
ПЕСКИ, залегают в виде линз среди суглинков и глин – пылеватые насыщенные водой, средней плотности, неоднородные по гранулометрическому составу, тёмно-серого цвета, с детритом раковин моллюсков.  Мощность   песков  составляет 0,4 –1,3м.
Верхнечетвертичные морские хавалынские отложения подстилают, выше описанные аллювиальные,  и представлены песками.
ПЕСКИ – пылеватые, насыщенные водой, плотные, неоднородные по гранулометрическому составу, с детритом раковин моллюсков. Вскрытая мощность песков в зависимости от глубины скважин составляет 2,6 - 5,2м.  
В процессе изысканий  вскрыты  и  изучены  грунтовые  воды,  залегающие среди техногенных и аллювиальных отложений.  Водовмещающими породами являются суглинки.
Грунтовые воды безнапорные, по состоянию на  февраль 2011 года вскрыты на глубинах 0,15–2,1м,  что соответствует абсолютным отметкам  минус 22,05 – 24,6 м БС. Максимальные низкие уровни грунтовых вод приурочены к улице Б. Хмельницкого.
Режим подземных вод нарушенный, характерный для застроенных территорий, где питание определяется, в основном, техногенными факторами – утечки  из  водонесущих  коммуникаций,  полив   зеленых  насаждений,  и  в незначительной степени атмосферными осадками, а разгрузка происходит только за счет испарения.
Наиболее неблагоприятной в гидрогеологическом отношении является территория         ул. Плещеева, где отмечены выходы подземных вод на поверхность, а также их смыкание с талыми и дождевыми водами. Перед началом строительства рекомендуется произвести строительное водопонижение и подсыпку территории. После водопонижения и замены водонесущих коммуникаций, ликвидации существующих жилых построек, разборки ненужных твердых покрытий создаются открытые грунтовые поверхности, что может способствовать улучшению гидрогеологических условий  и соответственно установлению зеркала грунтовых вод на отметках минус 22,8–23,0 м БС.
Грунтовые воды по степени минерализации относятся к пресным, слабосолоноватым и солёным, сухой остаток изменяется от 0,99 г/дм3 до 16,95 г/дм3.
По химическому составу грунтовые воды  относятся к  смешанным, хлоридно-сульфатным натриевым, хлоридным натриево-магниевым и магниево-натриевым, сульфатно-хлоридным  магниево-кальциевым. 
Грунтовые воды  обладают агрессивными свойствами по отношению к бетонам (от слабой до сильной степени) и к арматуре железобетонных конструкций.
На территории площадки под строительство жилого комплекса отобраны пробы воды для контроля за состоянием загрязнения грунтовых вод.
Грунтовые воды считаются загрязненными при обнаружении динамических тенденций изменения состава и свойства воды, обусловленного проникновением загрязнения с поверхности почвы, из водотоков, смежных водоносных горизонтов.
По результатам анализов грунтовых вод можно сделать выводы, что содержание меди, цинка, свинца, мышьяка, кадмия, ртути, бенз(а)пирена, нефтепродуктов не превышает предельно-допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ.
Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что качество грунтовой воды по химическому составу на отводимой площадке под квартал жилой застройки с административным и спортивно-оздоровительным зданиями по ул. Бабефа в Кировском районе г. Астрахани на период обследования допустимое.
Отобранная грунтовая вода не проявляет острую летальную токсичность на тест-объект Artemia salina L. Гибель тест - объекта <10%.


Раздел 5. Состояние почв
Почвенный покров обследуемой территории представлен, согласно «Классификации и диагностики почв России» (2004г.) техногенными поверхностными образованиями (ТПО) из групп квазиземов (урбиквазиземы), натурбабшкатов (литостраты).
Урбиквазиземы - внешне сходные с почвами гумусированные поверхностные техногенные образования - являются типичным элементом городских ландшафтов. Морфологически они представляют собой искусственно созданную толщу грунта, состоящую из гумусированного плодородного слоя и подстилающей его смеси минерального мелкоземистого материала и специфических антропогенных включений в виде остатков строительных материалов и бытового мусора (обломки кирпича, бетона, стекла, полимерных материалов и др.). Поверхностный плодородный слой является гетерогенным по сложению и окраске. При проведении полевых изысканий были визуально выделены морфологически отличные слои I и II мощностью 9-12 см и 17-18 см соответственно.
В пределах территории изысканий все выделенные разновидности урбиквазиземов относятся к слабосолонцеватым. Массовая доля обменного натрия в процентах от емкости поглощения составляет 3,4-4,6%. Солонцеватость морфологически не выражена и определяется только аналитически. Реакция почвенной среды слабощелочная (7,5-7,9 ед. рН).
По содержанию водорастворимых солей почвы обследованного участка незасолены. Содержание токсичных солей составляет 0,027-0,028%.
Верхний (I) слой урбиквазиземов содержит 1,59-1,60% гумуса, что характеризует данные ТПО, как среднегумусированные. Обеспеченность подвижными формами фосфора высокая (45-50 мг/кг почвы); обменным калием от низкой до средней (167-208 мг/кг почвы).
Все выделенные урбиквазиземы по механическому составу относятся к легкосуглинистым. Содержание «физической глины» (частиц, размером менее 


0,01мм) составляет 22,12-22,68%). Данные поверхностные техногенные образо-
вания недефляционноопасны.
На большей части обследуемой площади отмечено захламление поверхности бытовым мусором.
Литостраты - техногенные поверхностные образования, представляющие собой насыпные минеральные грунты, слагающие поверхность выровненных промышленных площадок различного назначения.
Вскрытые литостраты характеризуются светло-бурой неоднородной окраской, уплотненным сложением, бесструктурностью, обилием антропогенных включений (строительный мусор). В ходе полевых изысканий выделены морфологически отличные по окраске и сложению слои I и II мощностью соответственно 7 см и 27 см.
Все выделенные на участке литостраты обладают исключительно низким уровнем плодородия и относятся к малогумусированным ТПО (0,86%). Данные литостраты отличаются средней степенью солонцеватости (6,2% поглощенного натрия от емкости поглощения), легкосуглинистым механическим составом (21,68% «физической глины») и слабощелочной реакцией среды (7,7 ед.рН).
По содержанию водорастворимых солей литостраты относятся к слабозасоленным разновидностям (0,159% токсичных солей).
Обеспеченность подвижными формами фосфора высокая (48 мг/кг почвы), обменным калием средняя (210 мг/кг почвы).
[bookmark: _Toc375923902]




Раздел 6. Санитарная очистка территории
Цель разработки раздела - обеспечение нормативного уровня санитарно-гигиенического состояния жилого района.
Раздел «Санитарная очистка территории» в составе проекта планировки жилого района включает анализ и оценку санитарного состояния рассматриваемой территории. К факторам вредного воздействия на окружающую среду твердых бытовых отходов (ТБО), относятся сопутствующие им выбросы в воздух неприятных запахов и газообразных веществ.
В качестве исходной информации для расчета основных показателей раздела использованы следующие данные:
- численность проживающего населения;
- вид и этажность застройки;
- перечень и емкость объектов общественного назначения, в т.ч. арендаторов в жилых зданиях и отдельно стоящих объектах;
- перечень административных и производственных объектов с численностью работающих.
Характеристика отходов, класс опасности и проектируемые способы утилизации приведены в таблице 6.1. 


[bookmark: _GoBack]Таблица 6.1
	Вид опасного отхода (согласно ФККО)
	Код по ФККО Класс опасности отхода
	Кол-во образования отходов
	Условия хранения отходов
	Проектируемый способ размещения и утилизации отходов

	1
	2
	4
	5
	6

	Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак
	353 301 00 13 
01 
1
	

0,694
	В заводской упаковке
	ИП Чеканову по разовым накладным

	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный
	912 004 00 01 
00
 4
	26,6
	Контейнер- мусоросборник  для  ТБО 
емк. 0,75 м3
	
Полигон ТБО г. Астрахани

	Отходы (мусор) от уборки помещений объектов оптово-розничной торговли  промышленными товарами
	912 012 00 01 
00 
5
	19,78
	Контейнер- мусоросборник  для  ТБО 
емк. 0,75 м3
	
Полигон ТБО г. Астрахани

	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли  продовольственными товарами
	912 011 00 01 00 
5
	19,78
	Контейнер- мусоросборник  для  ТБО 
емк. 0,75 м3
	
Полигон ТБО г. Астрахани

	Обрезки и обрывки тканей смешанных (износ одежды)
	581 011 08 01 99 
5
	0,021
	Контейнер- мусоросборник  для  ТБО 
емк. 0,75 м3
	
Полигон ТБО г. Астрахани

	Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания
	912 010 01 00 00 
5
	23,46
	Контейнер- мусоросборник  для  ТБО 
емк. 0,75 м3
	
Полигон ТБО г. Астрахани

	Смет с территории организаций, не содержащий опасные компоненты в количестве, токсичном для ОС
	912 001 01 01 00 
5
	109,27
	Контейнер- мусоросборник  для  ТБО 
емк. 0,75 м3
	
Полигон ТБО г. Астрахани

	Отходы из жилищ несортированные от жильцов (исключая крупногабаритные)
	911 001 00 01 00 
4
	233,52
	Контейнер- мусоросборник  для  ТБО 
емк. 0,75 м3
	
Полигон ТБО г. Астрахани

	Электрические лампы накаливания отработанные и брак
	923 101 00 01 99 
5
	0,06
	Контейнер- мусоросборник  для  ТБО 
емк. 0,75 м3
	
Полигон ТБО г. Астрахани

	Пластмассовая тара незагрязненная, потерявшая потребительские свойства
	571 018 0013 00
5
	0,05
	Контейнер- мусоросборник  для  ТБО 
емк. 0,75 м3
	
Полигон ТБО г. Астрахани





В процессе эксплуатации жилого комплекса прогнозируется  образование неопасных для ОПС отходов 1, 4 и 5 класса.
Кратковременное накопление отходов IV и V классов опасности, от жизнедеятельности проживающих в жилом доме, предусмотрено в металлических контейнерах емкостью 0.75 м3, установленных на первом этаже в системе мусоропровода и на специально оборудованной площадке для мусороконтейнеров. 
К площадкам предусмотрен подъезд для ежедневного вывоза контейнеров автотранспортом  ЗАО «Астрахань ЭкоСервис»  на полигон ТБО.
На стадии проекта планировки необходимо учесть вопросы вывоза и уборки строительного мусора в целях предотвращения его закапывания в землю или образования стихийных свалок на граничащих с жилым районом территориях.















Раздел 7. Комплексная оценка состояния окружающей среды
Цель разработки - оценка проекта планировки жилого комплекса в плане обеспечения безопасности и экологической комфортности как социальной нормы проживания.
Раздел содержит комплексную оценку состояния окружающей среды, эколого-градостроительные требования к развитию территорий жилого района, условия зонирования территории для оптимального размещения жилой застройки с учетом фактора природных и экологических ограничений.
Комплексная оценка является интегральным показателем, определяющим совокупность факторов воздействия на состояние окружающей среды, проявляющимся в состоянии здоровья и безопасности проживания населения и сохранении природных особенностей территории.
Экологические требования к градостроительному развитию территорий формируются на двух уровнях. На первом уровне - требования общегородского характера, на втором - локальные требования, которые обусловлены конкретной градостроительной ситуацией и особенностями комплексной оценки состояния окружающей среды. В зависимости от содержания комплексной оценки эколого-градостроительные требования второго уровня могут быть шире общегородских требований, повторять их или быть совершенно специфическими.
Эколого-градостроительные требования к застройке и реконструкции территорий выдвинуты в Генеральном плане г. Астрахани и являются обязательными при выполнении любых проектных работ в пределах городских границ.
Рассматриваемая площадка относится к центральным и исторически сложившимся территориям города, на которых новые градостроительные образования могут возникнуть только вследствие реконструктивных мероприятий.  
Выполнение требований эколого-градостроительного развития территорий обеспечивается проведением ряда функционально-организационных мероприятий:
- формирование безопасной среды в жилой застройке;
- сокращение зон шумового дискомфорта на территориях жилой и общественной застройки, в рекреационной и общественной зонах;
- создание благоприятных микроклиматических условий на участках жилой застройки, общественных зон, исторического центра города;
- защита исторически сложившихся территорий с высокой плотностью застройки от перегрева и застоя атмосферного воздуха.
Интегральными показателями, определяющими совокупность факторов неблагоприятного воздействия на состояние окружающей среды, являются состояние здоровья и безопасность проживания населения при максимальном сохранении элементов природного ландшафта.
В качестве основных факторов, влияющих на состояние здоровья и безопасность проживания населения, в комплексной оценке состояния окружающей среды для жилых районов необходимо ориентироваться на следующее:
- уровень загрязнения воздуха по суммарному безразмерному показателю индекса загрязнения атмосферы и др.;
- загрязнение почв по суммарному показателю;
- микроклиматические особенности территории;
- площадь озеленения, количество и качество зеленых насаждений;
- возможность проявления неблагоприятных физико-геологических процессов (подтопление территории, карстово-суффозионные процессы и пр.).
Согласно прогнозной оценке и анализу существующего состояния природных компонентов можно сделать вывод, что результатом комплексной оценки, проведенной с учетом принятых мероприятий, станет незначительная нагрузка на прилегающую территорию
Перечень указанных составляющих комплексной оценки состояния окружающей среды является достаточным для характеристики ее состояния, связанного с условиями проживания. При этом определяющим является приоритет гигиенических нормативов как сложившихся опытным путем наглядных критериев оценки.
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3. ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.
4. ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.
5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция.
6. Методика определения выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час, Москва, 1999 г.
7. Постановление от 112 июня 2003 г. №344 О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух ЗВ стационарными и передвижными источниками, сбросы ЗВ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления.   
8. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, вступивший в силу с 01.01.2007.
9. Федеральный классификационный каталог отходов (утверждённый приказом МПР РФ от 02.12.2002г. №786 с изменениями от 30.07.03г).
10.  Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления М. 1999 г.
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