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1. Введение
Проект планировки и межевания территории разработан по заказу ООО  «Городской  Курорт Астрахань» на основании постановления  администрации города Астрахани от 30.08.2012  № 7750-м «О разработке документов по планировке и межеванию территории в границах  проспекта Губернатора А. Гужвина, ул. Бабефа, пер. Щекина в Кировском районе г. Астрахани»,  а так же   задания на разработку градостроительной документации по планировке и межеванию вышеуказанной территории, утвержденное начальником управления по строительству и архитектуре и градостроительству администрации г. Астрахани М. Н. Пермяковой.  
Проект застройки территории подготовлен в целях:
- обеспечения устойчивого развития данной территории;
- определения границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства, для размещения объектов инженерной инфраструктуры линейных объектов;
- обоснования и законодательного оформления границ территории общего пользования;
- приведение в соответствии с нормами градостроительного проектирования схему организации улично-дорожной сети, что позволит органу местного самоуправления оперативно принимать решения по развитию территории.
При подготовке проекта планировки учтены ранее выполненные проекты территориального планирования, документы по планировке территории, проектная документация:
- Генеральный план развития г. Астрахани до 2025 года в новой редакции, утвержденный решением Городской Думы МО «Город  Астрахань» № 140 от 08.09.2011 г. 
- Правила землепользования и застройки  города Астрахани в новой редакции, утвержденные решением Городской Думы  МО «Город Астрахань № 144 от 30.09.2011 г.
- «Комплексная транспортная схема города Астрахани», утвержденная постановлением мэра города от 06.11.2009 № 5514-м.
Графическая часть проекта выполнена на топогеодезической съемке  
М 1:1000. 

2. Существующее состояние
2.1.  Градостроительная ситуация
Проектируемая территория расположена в Кировском районе г. Астрахани. Данная территория является городским образованием Центрального планировочного района города. 
В границах данного образования размещены жилые и общественные здания разных видов собственности, а так же объекты коммунального назначения. 
В соответствии с генеральным планом г. Астрахани,  данная территория предназначена для правового  обеспечения  развития существующих  и преобразуемых территорий, предназначенных преимущественно для объектов культурно-административного назначения в сочетании с жилой застройкой.
Разработка документации осуществлена в отношении застроенной и подлежащей  застройке  территории.
Границами территории являются:
с северо-запада – Набережная реки Волга;
с юго-запада – пер. Щекина;
с юго-востока -  ул. Бабефа;
с северо-востока -  проспект Губернатора А. Гужвина. 

2.2. Климатические характеристики и инженерно-геологические условия
В административном отношении рассматриваемая территория расположена в Кировском  районе г. Астрахани. 
Климат рассматриваемой территории  резко континентальный, характеризующийся  жарким летом и холодной зимой. Для рассматриваемой территории климатические характеристики приводятся по МС Астрахань (2008 г.).
Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца составляет  минус 3,8°С, самого жаркого  29,5° С. Средняя годовая температура воздуха  составляет  10,3°С.
Среднегодовое количество осадков составляет 237 мм. Основное количество осадков выпадает в теплое время года в виде ливней. Зимой осадки выпадают в виде мокрого снега и дождя. Максимум  осадков  наблюдается  в июне – 27 мм и мае – 28 мм,  минимум – в феврале (12 мм).  Среднегодовое число дней с туманами – 41, наибольшее число дней с  туманами  – 58, в декабре – 8. 
В течение года преобладают ветры со среднегодовой  скоростью 2,8 м/с, среднемесячная наибольшая скорость ветра составляет 3,2 м/с, наименьшая – 2,3 м/с.
Весной наблюдаются штормовые ветры, максимальная скорость которых достигает 30 м/с и более. Среднее число с сильным ветром – 28 дней в году. 
Преобладающее направление ветра – восточное, юго-восточное и западное. 
Большой положительный эффект с позиции усиления проветривания и изменения температурного режима дают водные поверхности.
Общие сведения о климатических условиях и состоянии воздушного бассейна района расположения объекта представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1
	Наименование показателя 
	Единица измерения
	Величина показателя

	1
	2
	3

	1. Климатические характеристики
	
	резкоконтинен-тальный засушливый

	- Тип климата
	
	

	- Температурный режим
	
	

	средняя годовая температура воздуха по месяцам
	С
	9,8

	средняя температура воздуха наиболее холодного месяца
	С
	-3,8

	средняя температура самого жаркого месяца
	С
	29,5

	- Осадки
	
	

	среднее количество осадков за год
	мм
	237

	- Ветровой режим:
	
	

	Среднегодовая скорость ветра 
	м/с
	2,8

	Максимальная скорость ветра
	м/с
	30

	Среднемесячная наименьшая скорость ветра
	м/с
	2,3

	Среднемесячная наибольшая скорость ветра
	м/с
	3,2

	Скорость ветра, повторяемость которой не > 5%
	м/с
	10,3

	Повторяемость направлений ветра
	%
	

	С
	
	9

	СВ
	
	9

	В
	
	23

	ЮВ
	
	14

	Ю
	
	8

	ЮЗ
	
	8

	З
	
	18

	СЗ
	
	12

	2. Агроклиматические характеристики:
	
	

	- Приземные температурные инверсии. 
	%
	

	повторяемость инверсий за год:
	
	

	 0.3 часа
	
	52

	 15 часов
	
	4

	Среднее число дней с инверсиями (приземные 0.3 часа) 
	дней
	190

	Коэффициент стратификации
	
	200



Режим подземных вод на данной площадке, зависит в основном от естественных факторов (инфильтрация поверхностных вод из р. Волги в период паводка, разгрузка в окружающую территорию при высоких отметках воды в реке и в р. Волгу – при низких уровнях), а так же, от техногенных факторов (изменение условий поверхностного стока при вертикальной планировке, уменьшение испарения под зданиями и покрытиями, инфильтрация утечек из водонесущих коммуникаций, полив зеленых насаждений,  подпор за счет железобетонных береговых стен и др.) 

2.3. Использование территории
В настоящее время планируемая территория застроена жилыми   зданиями и зданиями общественного назначения, такими как: многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг,  административное здание, 9-ти – этажный дом с административными  помещениями, строящимся  17-ти - этажным жилым комплексом, размещенным  на набережной р. Волга. С северо-восточной стороны расположены объекты коммунального назначения: ГКНС «Южная», территория гаражных кооперативов. 
Границы проекта планировки и межевания расположены в зоне действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия. Памятники истории и архитектуры на этой территории  не обнаружены.  

2.4. Транспортная и инженерная инфраструктура
Улично-дорожная сеть представлена улицами: Бабефа, пер. Щекина, проспектом Губернатора А.Гужвина. Данные улицы несут основную транспортную нагрузку.  Сеть пассажирского транспорта представлена автомобильным транспортом. Состояние дорожного покрытия – неудовлетворительное.  
Улицы перегружены инженерными коммуникациями, требующие постоянного ремонта, из-за ветхого состояния.  
Степень благоустройства данной территории неудовлетворительна.
Ширина проездов не соответствует нормативам. 
На данной территории ощущается недостаток  автостоянок для автомобильного транспорта.
Система центрального сбора и очистки дождевых стоков для данной территории отсутствуют. Отвод ливневых стоков с покрытий дорог осуществляется в прилегающие к объектам зеленые зоны.

3. Проектное решение
3.1. Планировочная структура
В основу архитектурно-планировочного решения положен принцип четкого функционального зонирования рассматриваемой территории, градостроительные регламенты, правила землепользования и застройки, определенные Генеральным планом города. 
Территория является перспективным для нового строительства. 
Проектом предусмотрено:
- сохранность  направлений существующих улиц: ул. Бабефа, пер. Щекина, проспекта Губернатора А. Гужвина;
Данные улицы несут основную транспортную нагрузку. 
Застройка улиц, формируется существующими зданиями и сооружениями, а так же строящимся  жилым комплексом «Паруса».
Проектируемый жилой комплекс расположен между территориями офисных зданий  – с  юго-западной стороны  и территорией ГКНС «Южная» с северо-восточной стороны. 


3.2. Территория общего пользования и красные линии
Территории общего пользования отделяются от территории микрорайона красными линиями. 
В границы  проекта планировки и межевания территории входит территория общего пользования – благоустройство памятника Петру I. Территория ограничена красными линиями от территорий ветхого жилого фонда – по ул. Бабефа,  и от  5-ти- этажного здания общежития на пер. Щекина. 
Красные линии установлены с учетом материалов генерального плана  г. Астрахани, комплексной транспортной схемой  города, «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», а так же с учетом фактически сложившейся капитальной застройки планируемой территории.  
При разработке проекта планировки, на территории проектируемого жилого комплекса «Паруса», предусмотрены  зоны зеленых насаждений общего пользования, а так же размещение возможного количества открытых и закрытых автостоянок, для хранения индивидуального автотранспорта. 

3.2.1. Таблица координат поворотных точек красных линий.

	Каталог координат красных линий
	

	№
	X
	Y
	

	1
	-668.8485
	-1844.8096
	

	2
	-639.0020
	-1810.1807
	

	3
	-750.5639
	-1696.6568
	

	4
	-740.4491
	-1686.9514
	

	5
	-731.0201
	-1696.5462
	

	6
	-402.1235
	-1380.8357
	

	7
	-413.5850
	-1354.9352
	

	8
	-400.3437
	-1356.9076
	

	9
	-388.6469
	-1387.9373
	

	10
	-327.3089
	-1331.9043
	

	11
	-326.6964
	-1315.4566
	

	12
	-332.1411
	-1308.1278
	

	13
	-641.3202
	-1788.3488
	

	14
	-460.0737
	-1578.0615
	

	15
	-408.4188
	-1528.5489
	

	16
	-381.5584
	-1511.9005
	

	17
	-302.1297
	-1410.1805
	

	18
	-328.2038
	-1389.8205
	

	19
	-370.7888
	-1387.2772
	

	20
	-386.3538
	-1400.6354
	

	21
	-393.3386
	-1400.2482
	

	22
	-717.3203
	-1711.0121
	



3.3. Улично – дорожная сеть и транспортное оборудование
Для решения основных планировочных и градостроительных задач, увеличения пропускной способности улиц,  развития инженерной транспортной инфраструктуры в проекте намечается строительство  набережной р. Волга, реконструкция и благоустройство с изменением поперечного профиля и расширением  проезжей части ул. Бабефа, пер. Щекина, пер. Островского, ул. Костина  с устройством дорожной одежды и с усовершенствованным  асфальтобетонным покрытием.
Общая протяженность улично-дорожной сети составляет  1,33 км.
Улично-дорожная сеть  планируемой территории составляют:
- магистральная улица районного значения транспортно - пешеходная (МРТ) - ул. Бабефа, пер. Щекина, пер. Островского, ул. Костина;
-  магистраль районного значения транспортно - пешеходная (МТР) – набережная р. Волга
Ширина проезжей части магистральной улицы районного значения транспортно – пешеходной - 7 и 14м;
Ширина проезжей части Набережной р. Волга – 8 м.
Существующие покрытия в неудовлетворительном состоянии, поэтому проектом предусматривается реконструкция и благоустройство улиц  с устройством дорожной одежды капитального типа  с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием. 

3.4. Размещение объектов капитального строительства
Проектом предусмотрено размещение объекта  капитального строительства местного назначения такого, как  17-ти этажный жилой комплекса «Паруса» с нежилыми помещениями в первых двух этажах (по генплану № 2, 7, 8,9), со  сносом  ветхого жилого фонда расположенного в границах улиц Бабефа, пер. Щекина, ул. Костина, ул. Сен-Симона.
3.4.1. Проектное использование территории
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Площадь
	%

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Площадь проектируемой территории
в том числе:
	га
	5,8
	100

	1. 
	Территория многоэтажной застройки
из них:
	га
	2,72
	46,90

	
	территория многоэтажной застройки (существ.)
	га
	0,66
	

	
	территория многоэтажной застройки (проект.)
	га
	2,06
	

	2.
	Территория объектов социального и бытового обслуживания в том числе:
	га
	0,76
	13,10

	
	территория учреждений и предприятий социального обслуживания
	га
	0,34
+
0,42
	

	3.
	Территория общего пользования (проезды, зеленые насаждения)
	га
	1,91
	32,93

	4.
	Прочие территории (инженерные сооружения) в том числе:
	га
	0,4124
	7,07

	
	территория существ.  повысительной насосной станции (по ген. плану № 3)
	га
	0,41
	

	
	территория существующих гаражей (по ген.плану № 6)
	га
	0,0024
	



3.5. Межевание территории
Рассматриваемый земельный участок площадью  5,8  га.
Проект межевания территории осуществляется применительно к подлежащей застройке территории, расположенной в границах элементов планировочной структуры, установленной проектом территории (в границах установленных красных линий).
Проект межевания территории  разработан в соответствии с материалами генерального плана г. Астрахани, с целью обоснования оптимальных размеров и границ земельных участков. 
Границы проектируемого земельного участка установлены в соответствии с функциональным  назначением территориальной зоны и обеспечения условий их эксплуатации, включая проезды и подходы к ним. 
Территории, занятые транспортными, инженерными коммуникациями  и техническими сооружениями, межеванию не подлежат. В проекте, на территории, подлежащей застройке, размеры земельных участков определены в соответствии с действующими градостроительными  нормативами, нормами предоставления земельных участков и градостроительными регламентами, установленными правилами землепользования и застройки. 
При разработке проекта межевания территории в границах земельных участков включены территории:
- проездов, пешеходных тротуаров и проходов к зданиям и сооружениям;
- открытых площадок для временного хранения автомобилей;
- придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей;
- хозяйственных площадок.

3.6. Инженерная подготовка 
3.6.1. Вертикальная планировка и организация поверхностного водоотвода
Участок проектируемой территории находится в границах улиц Бабефа,  пер. Щекина и благоустройства памятника Петру I, расположен на застроенной территории в Кировском районе г. Астрахани. К участку с юго-запада и юго-востока примыкают существующие улицы с асфальтобетонным покрытием, с северо-запада – река Волга. Проектные отметки приняты  в увязке с существующей застройкой и прилегающими существующими улицами от 20,05 и до 20,10 м. Отметки отрицательные, система высот Балтийская.

3.6.2. Дорожные покрытия
Существующие покрытия улиц,  проездов в неудовлетворительном состоянии, поэтому необходимо предусмотреть реконструкцию и благоустройство  улиц, с устройством одежды капитального типа с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием.  Покрытия проездов оконтуриваются бетонными бортовыми камнями согласно ГОСТ 6665-91.
Одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории является организация поверхностного водоотвода.  Проектом планировки предусматривается обеспечение стока дождевых вод  в закрытую сеть ливневой канализации. 
Строительство ливневой канализации должно быть предусмотрено при проектировании ул. Бабефа и пер. Щекина. 

3.6.3. Мероприятия по инженерной защите территории от подтопления подземными водами.
Гидрологические условия района планировки. 
Планируемая  к межеванию территория расположена в западной  части левобережной  стороны г. Астрахани,  на берегу реки Волга. Грунтовые воды залегают  на глубинах 1,7 м – 3,45 м, что соответствует абсолютным отметкам  от минус  23,16 м и до минус 24,37 м по состоянию на 14-31.03.2008. 
Характеристика инженерно-геологических условий территории дается по отчетам комплексных изысканий, выполненных ОАО 
«АСТРАХАНЬТИСИз» для территории жилой застройки с административными и спортивно – оздоровительными зданиями на ул. Бабефа в Кировском районе г. Астрахани (режим наблюдения)»  (заказ №7679 ДС-1 2009г. Экз. № 3
 Обследованный участок является элементом городского ландшафта. Около 95% площади поверхности участка имеет твердое покрытие (асфальт, бетон, цемент). Почвенный покров обследованной территории представлен согласно «Классификация  диагностики почв России» (2004г.) техногенными поверхностными образованиями (ТПО) из группы квазиземов (урбиквазиземы) и натурфабрикатов (литостраты). Все выделенные разновидности урбиквазиземов относятся к слабосолонцеватым. Литостраты обладают исключительно – низким уровнем плодородия и относятся к малогумусированным ТПО  (0,86%)  со средней степенью солонцеватости, легкосуглинистым механическим составом и слабощелочной реакции среды.  Почва не токсична. В соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85 предварительное снятие плодородного слоя урбиквазиземов и литостратов с целью его охраны при производстве земляных работ нецелесообразно.
В геологическом строении до глубины разведочного бурения 20,0 м принимают участие современные четверичные аллювиальные  (аIV) отложения, перекрытые с поверхности современными техногеными (tIV) образованиями: 
- нарушенные природные грунты измененной первичной структурой в результате разработки и последующей укладки,  неоднородные по составу  и состоянию: асфальт, бетон, бетонные плиты, бутовый камень,  гравий, обломки кирпича (слой мощность 0.07 – 0.70 м), ниже суглинки от светло-коричневых до темно-серых, от твердой до мягкопластичной консистенции, с включением песка, щебня, гравия, обломков кирпича от 5% до 50%, реже встречаются пески желтые, от пылеватого до мелкого, малой степени водонасыщенности, средней плотности, изредка рыхление, с включением гравия и другого строительного мусора до 15% (общая мощность  насыпного слоя 0.8 м – 2,5 м);
-глины серые, изредка светло-коричневые, коричневые, от мякгопластичной до текучепластичной консистенции, слоистые, с частными прослоями и линзами песка, ожелезненные (мощность слоя 0,2м – 2,7м);
- суглинки светло-коричневые, серовато-коричневые, до серых, от мягкопластичной до тякучепластичной консистенции, ожелезненные,  с прослоями песка (мощность вскрытого слоя 0,6 м – до 2,2м);
- пески серые, в верхней части серовато-желтые до желтовато-серых, пылевате, с глубины 9,9 м – 12,5 м – мелкие, от средней степени водонасыщения  до насыщенных водой, средней плотности до плотных, изредка рыхлые с прослойками и линзами суглинка и глины, с включением обломков раковин от 0,6% до 3,6% (вскрытая мощность слоя 12,0-15,3 м).
Гидрологические условия площадки характеризуются развитием подземных вод  аллювиального водоносного горизонта. Подземные воды безнапорные.  Водовмещающими породами являются пески и их прослойки в глинистых грунтах. Грунтовые воды залегают на глубинах 1,7-3,45 м, что соответствует абсолютным отметкам от минус 23,16 м до минус24,37 м по состоянию на 14-31.03.2008. Режим подземных вод на данной площадке, зависит в основном от естественных факторов (инфильтрация поверхностных вод из р. Волги в период паводка, разгрузка в окружающую территорию при высоких отметках воды в реке и в р. Волгу – при низких уровнях), а так же от техногенных факторов (изменение условий поверхностного стока при вертикальной планировке, уменьшение испарения под зданиями и покрытиями, инфильтрация утечек из водонесущих коммуникаций, полив зеленых насаждений,  подпор за счет железобетонных береговых стен и др.)  Подземные воды по результатам химических анализов гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные и гидрокарбонатно-хлоридные натривые, натриево-кальциевые и магниево – кальцевые. По степени минерализации подземные воды слабоминерализованные (сухой остаток 1,29 г/л – 2,53 г/л), среднеминерализованные (сухой остаток 3,11 г/л – 4,79 г/л) и минерализованные (сухой остаток 5,94 г/л). Вода по отношению к бетону неагрессивна по всем параметрам, по отношению к арматуре железобетонных конструкций неагрессивна при постоянном погружении и слабоагрессивна при периодическом  смачивании. 
Из неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений  отмечена возможность механической суффозии, связанной с выносом мелких частиц грунта береговой зоны в местах разрушенного берегоукрепления в период  сезонного колебания уровня поверхностных вод р. Волги. 

3.7.  Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов других маломобильных групп. 
Проект планировки разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса  РФ, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», основных положений СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов  других маломобильных групп населения» в части, относящиеся созданию удобной для инвалидов среды на планируемой территории. 
Проектные мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов планируемой среды направлены на улучшение условий отдыха, обслуживания, досуга, инвалидов  всех категорий, на обеспечение возможности для их свободного доступа к объектам общественно-делового назначения. Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды, является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности  объектов обслуживания, зоны рекреации, а так же в местах пользования транспортными коммуникациями, устройствами, пешеходными путями, обеспечения удобных и безопасных  пересечений пешеходных и транспортных путей.  
Территория жилой застройки и улично – дорожная  сеть запланированы с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов  и маломобильных групп населения с устройством доступным им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт. 
Устройство пешеходных тротуаров должно обеспечивать проезд по ним инвалидных колясок и передвижение инвалидов с недостатками зрения.  Уклоны пешеходных дорожек, тротуаров по проекту не превышают  5% для продольного, 1 % для поперечного, в соответствии с п. 3.3 СНиП 35-01. 
В надземных пешеходах на пересечении улиц рекомендуется предусматривать съезды, пандусы, установку низкого бордюрного камня и рельефного предупреждающего покрытия в пределах  тротуара,  при необходимости устанавливать  специальное ограждение. 
На открытых стоянках автомобилей около общественных зданий предусмотрены места для личных автотранспортных средств инвалидов. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначенными специальными символами. Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м согласно п. 3.12  СНиП 35-01. Остановки общественного транспорта должны обеспечивать возможность посадки-высадки пассажиров – инвалидов, пользующихся креслами-колясками. На остановках должна быть хорошо читаема информация о маршрутах, выполненная укрупненным шрифтом и в контрастном цвете. 
Специальные мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов создают дополнительные удобства для всех категорий населения: беременных женщин, матерей с прогулочными колясками, людей старшего возраста с любой функциональной недостаточностью, травмами и др. 

3.8.Инженерно-техническое обеспечение 
3.8.1. Система водоснабжения
Подраздел водоснабжения по объекту: «Планировка и межевание территории в границах проспекта Губернатора А. Гужвина, улиц Бабефа, пер. Щёкина в Кировском районе г. Астрахани» разработан с учетом требований СНиП 2.04.02-84  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», справочного пособия к СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод» , СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»,  СП40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения из полимерных материалов. Общие требования», СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей», ВСН 01-89 «Ведомственные строительные нормы по обслуживанию автомобилей», технических условий на водоснабжение и канализование МУП г. Астрахани «Астрводоканал» № 08-04/6081 от 07.06.2012 г., № 03-01/11189 от 12.11.13 г.
Качество воды, подаваемой на хоз.-питьевые нужды с существующего источника водоснабжения (ЛОСВ ) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Наружные сети водоснабжения.
В настоящее время на существующей и проектируемой территории снабжение водой жилого массива, проходящих по ул. Бабефа - пер. Балтийский, осуществляется от городских сетей водопровода, входящих в систему водоснабжения Левобережной части г. Астрахани. Источником водоснабжения являются  Левобережные очистные сооружения водопровода (ЛОСВ).
Проектом предполагается полное инженерное обеспечение проектируемых  объектов, в том числе водоснабжением и водоотведением в соответствии с техническими условиями    МУП «Астрводоканал».
Для водоснабжения жилого комплекса необходимо переложить сеть водопровода Ø300 от камеры на перекрёстке ул. Набережная Приволжского затона/Костина до колодца в районе ж/дома № 37 по ул. Бабефа с увеличением диаметра, и от переложенной сети подключить жилой комплекс с установкой водомеров, как на вводах в жилые дома, так и в каждой квартире для учёта количества потребляемой воды. 
Проектом предусмотреть переключение всех существующих врезок на вновь проложенную сеть. Существующие сети водопровода Ø150мм и Ø300мм вывести из эксплуатации с видимым разрывом  в присутствии представителя предприятия, согласно тех/условиям МУП «Астрводоканал».
Давление в сети водопровода низкого давления: Р=2,0-2,2 кг/см2.

Общий объем воды необходимый для водоснабжения объектов капитального строительства планируемой территории складывается из следующих расходов:
   хозяйственно-питьевые нужды; (с учётом горячего водоснабжения);
   пожаротушение внутреннее;
   пожаротушение наружное;
   полив  зеленых насаждений  из цоколя зданий.
Водоснабжение жилой части и нежилой предусмотрено независимым. На месте врезки проектируется колодец с отключающей арматурой.
Наружное пожаротушение предусмотрено от проектируемых пожарных гидрантов 
Наружное пожаротушение- 20,0л/сек. (СП 8.13130.2009), подлежит уточнению в увязке с объемом и этажностью зданий и по согласованию с УГПС МЧС России.
Наружная сеть водопровода прокладывается из полиэтиленовых труб ПЭ80 по ГОСТ 18599-2001* на глубине 1,7м до низа трубы.
При определении диаметров водопроводных сетей должен учитываться пропуск воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные  нужды. Сети кольцевые с устройством на них колодцев с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Расстояние между гидрантами определяется расчетом в рабочем проекте.
Под трубопроводы предусматривается искусственное основание.                                              При пересечении дорог, трубы заключаются в стальной футляр. Обратная засыпка траншеи под дорогой производиться песком с уплотнением.
Трубопроводы сети водовода подвергаются гидравлическому испытанию на давление 1,3 МПа рабочего  и промывке с дезинфекцией.
Колодцы на сети выполняются сборные железобетонные и бетонные по типовому проекту 901-09-11.84.
 Строительно-монтажные работы производить в строгом соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».                                           
                                             
Внутренняя сантехника
Холодное водоснабжение и горячее водоснабжение.
Водопотребление многоэтажной застройки  предусматривается от группы проектируемых повысительных  насосных установок.
Водоснабжение нежилых этажей первого и второго предусматривается от водопроводной сети низкого давления.
На вводах водопровода в жилые дома и нежилые помещения предусмотрена установка водомерных узлов типа ВСХ. На обводных линиях водомерных узлов жилых домов и стоянки легковых автомобилей устанавливаются задвижка с электроприводом.  
Для жилой части комплекса высотой 17 этажей запроектирована двухзонная система водоснабжения от повысительных насосных станций (ПНС). В ПНС каждой очереди строительства запроектированы три установки повышения давления:  две-Hydro  МРС  и Hydro МХ компании «Grundfos», с выполнением мероприятий по защите от шума и вибраций. Одна установка предназначена для первой зоны холодного водоснабжения жилой части дома с 3-го по 14-й этажи, вторая установка для второй зоны холодного водоснабжения жилой части дома с 15-го по 17-й этаж с учётом горячего водоснабжения (крышная котельная), третья комплектная автоматическая установка пожаротушения МХ на базе насосов CR, изготовленная в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой Ø80мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи.
Внутреннее пожаротушение-2 струи по 2,5л/сек. (СП10.13130.2009).
Для каждого разноэтажного жилого дома предусматривается сеть объединённого хозяйственно-противопожарного водопровода. Сеть внутреннего холодного водоснабжения принята кольцевой. Кольцевая сеть присоединена к наружной кольцевой сети через проектируемую повысительную насосную двумя вводами.
В каждой квартире для учёта потребляемой воды устанавливаются счётчики и пожарные бытовые краны Ø15 с резиновым шлангом и распылителем для первичного внутриквартирного пожаротушения.
В помещениях автостоянок предусматривается   водозаполненная спринклерная установка пожаротушения в составе: 
-насосной станции автоматического пожаротушения с системой трубопроводов;
-узлов управления, с системой питающих и распределительных трубопроводов с установкой спринклерных оросителей;
-комплекс технических средств, для управления и сигнализации установки пожаротушения.
В спринклерных водозаполненных установках на питающих трубопроводах устанавливаются пожарные краны Ø 65.
Пожаротушение жилой части здания осуществляется 2-мя струями по 2,5 л/сек. каждая (диаметр спрыска – 16 мм, диаметр пожарного крана – 50 мм, длина рукава – 20 м). 
В каждой жилой секции и на чердаке предусматривается установка пожарных кранов. Для размещения оборудования внутреннего пожаротушения и переносных огнетушителей установлены шкафы ШПК-Пульс 315Н. Высота компактной  струи принята – 8 м. 
Для пожаротушения предусмотрено дистанционное управление насосами от кнопок, установленных рядом с пожарным краном на каждом этаже.
Поквартирные  стояки и подводки к санитарно-техническим приборам в квартирах монтируются из полипропиленовых труб  «АQUATECH» PN10.
Разводящие сети холодного водоснабжения, пожарные стояки и подводки к пожарным кранам монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных  легких труб по ГОСТ 3262-75*.
Магистрали холодного водоснабжения изолируются изоляцией «Аrmaflex». 
В мусорокамере предусмотрена система мусороудаления с автоматическим пожаротушением, санитарной прочисткой, промывкой и дезинфекцией типа СПСМ с подводкой к ней холодной и горячей воды.
Гидравлическое испытание труб производится под давлением 1,5 рабочего, но не менее 0,68 МПа.
Горячее водоснабжение проектируемых жилых домов централизованное от крышной котельной c помощью скоростных пластинчатых теплообменников.
Разводящие сети горячего водоснабжения, поквартирные  стояки и подводки к санитарно-техническим приборам в квартирах монтируются из полипропиленовых труб  «АQUATECH» PN25

Встроено-пристроенные помещения общественного назначения
Водоснабжение помещений общественного назначения  осуществляется отдельным вводом от водопровода низкого давления из напорных полиэтиленовых труб марки ПЭ80 ГОСТ 18599-2001*.
Для учета расхода воды на вводе предусмотрен общий водомер ВСХ с фильтром, так и каждому абоненту.
Разводящие магистрали холодного водоснабжения и подводки к приборам монтируются из полиэтиленовых труб «АQUATECH» РN10.  Полипропиленовый трубопровод должен быть защищен от механических повреждений. Трубы, проходящие через строительные перегородки и перекрытия, должны заключаться в гильзы. Водопровод из пропиленовых труб следует крепить к элементам конструкции здания с помощью опор. Установка неподвижных опор требуется в местах разветвления от стояка, а также в точке водоразбора. После монтажа все трубопроводы должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию и промывке с хлорированием. Полив зеленых насаждений внутреннего благоустройства (1422,5м2) осуществляется из цоколя здания от системы водоснабжения низкого давления 1-го этажа с общим расходом Q=4,27 м3/сут., внешнего (696,40м2 ) — поливочными машинами, расходом Q=2,1м3/сут.
В качестве первичных средств пожаротушения в каждом офисе установлены шкафы ШПК-Пульс с переносными огнетушителями.
Разводящие сети горячего водоснабжения и подводки к санитарно-техническим приборам  монтируются из полипропиленовых труб  «АQUATECH» PN25.
Разводящие магистрали прокладываются по техэтажу с изоляцией до монтажа путем простого натяжения  Armaflex AC δ=13 мм   для труб Ø до 50 мм  и δ=19 мм   для труб Ø более 50 мм.
Горячее водоснабжение  централизованное от крышной котельной с помощью пластинчатых теплообменников.

Гараж-стоянка
Снабжение водой гаража-стоянки для  хозпитьевых нужд и мытья полов осуществляется от общего ввода водопровода в жилую часть дома с установкой водомера ВСХ-15 и фильтром.
Разводящие магистрали выполняются под потолком гаража из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 с изоляцией Armaflex AC.

Для мытья полов установлены поливочные краны Ø15 мм со шлангами =5 м для набора воды в автомат поломоечный Columbus RA со встроенным зарядным устройством RASSB 60Za.

Встроено-пристроенные помещения общественного назначения
Холодная вода с учётом горячей
1) Хоз-питьевые нужды
u = 406 человек
Q  сут.max =406х16/1000 = 6,5м3/сут.

2) Полив зеленых насаждений из цоколя – 4,27 м3сут.

Гараж-стоянка
u = 336 человек
Холодная вода
Хоз-питьевые нужды
Q сут.max= 336х16/1000  = 5,38,0м3/сут.

Явочное количество владельцев в сутки составляет 90%
Q сут.max = 5,38 х 0,9 = 5,0 м3/сут.

Мытье полов 1 раз в сутки
Q м.п. = 0,5х30000/1000 = 15,0 м3/сут.




Водопотребление жилой части
Холодная вода с учётом горячей

1.Количество жителей: 
2240человек                               
2.Расчетный суточный расход воды:
Qсут.=Nж х qж/1000 м3/сутки
qж.-удельное водопотребление
q= 250 л (таблица 1) - для централизованного горячего водоснабжения
Qх.в.= 250 х2240:1000=560м3/сутки
3. Расчетный расход воды сутки наибольшего водопотребления
Q сут. max= К сут. max х Qсут. max  м3/ сутки
К-сут. max—коэффициент суточной неравномерности
Q сут.max =1,2
Qх.в. сут. max =1,2х560,0=672,0мз/сутки

Общий расход тепла на горячее водоснабжение: 1971,0+41,0=2012,0квт
Жилая часть- расход тепла на горячее водоснабжение-1971,0квт.
Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения-41,0квт.
Расчет произведен  по СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
                                  
3.8.2. Система водоотведения
Подраздел водоотведения разработан с учетом требований СНиП 2.04.02-84 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», справочного пособия к СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СП40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения из полимерных материалов. Общие требования», СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей», ВСН 01-89 «Ведомственные строительные нормы по обслуживанию автомобилей», технических условий на водоснабжение и канализование МУП г. Астрахани «Астрводоканал» №08-04/6081 от 07.06.2012г., №03-01/11189 от 12.11.13г.
 
Наружные сети канализации
Сброс хозяйственно-бытовых стоков от существующей и проектируемой  жилой застройки в настоящее время осуществляется и будет осуществляться  в сети канализации,  входящие в границы бассейна ГКНС «Южная», (ул. Бабефа,4) с последующей очисткой на Южных очистных сооружениях канализации (ЮОСК, ул. Кабардинская, 1). 
Производительность Южной ГКНС составляет 33,6 тыс.м3/сут. Производительность ГКНС-Южная и Южных очистных сооружений обеспечивает приём сточных вод с проектируемой жилой застройки.
В границах проектируемого микрорайона проектом предполагается полное инженерное обеспечение по канализованию проектируемых объектов в соответствии с техническими условиями МУП   «Астрводоканал».
Для сброса стоков от жилого комплекса необходимо переложить с увеличением диаметра самотечную сеть канализации  Ø300 мм, проходящую по ул. Бабефа до Южной ГНС с соблюдением нормативных уклонов, согласно СНиП.  
Проектом предусмотреть переключение всех существующих абонентов, согласно тех/условий МУП г. Астрахань «Астрводоканал».
Наружная сеть канализации выполняется из полиэтиленовых труб ПЭ80 по ГОСТ18599-2001*. Под трубопроводы предусматривается искусственное основание. Смотровые колодцы на сети приняты сборные ж/бетонные по т.п. 902-09-22.84.
Строительно-монтажные работы производить в строгом соответствии с 
требованиями СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

Водоотведение: 
Сброс стоков            Q=698,5м3/сут.
                                          

Внутренняя сантехника
Канализация.
Отвод сточных вод от зданий комплекса предусмотрен по закрытым трубопроводам в дворовую сеть хоз-фекальной канализации отдельными выпусками от жилой части здания и нежилой части в один колодец. Сборный трубопровод хоз-фекальной канализации выше отм. 0.00 прокладывается из пластмассовых труб по ГОСТ 22689-98, а сборные трубопроводы в подвале ниже 0,00 прокладываются под потолком гаража и выполняются из чугунных труб по ГОСТ6942-98.
В мусоросборных камерах, для стока моюще-дезинфицирующих растворов в полу камеры устанавливается трап Ø100мм, присоединяемый к хозяйственно-фекальной канализации здания.
Отвод стоков производственной канализации от мытья полов гаража-стоянки предусмотрен через трап с гидрозатвором отдельным выпуском в приёмный колодец Ø2000, ёмк. 6,0 м3, с последующим вывозом на «ЭКО+» спецавтотранспортом. На выпуске, для предотвращения аварийной ситуации, устанавливается задвижка с электроприводом.
                                              
Внутренний водосток
Отвод дождевых и талых вод с кровли многофункционального комплекса предусматривается системой внутренних водостоков  с открытыми выпусками через гидравлический затвор на отмостку здания, с перепуском в канализацию на зимний период.
Внутренние сети ливневой канализации выполняются на горизонтальных участках из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, стояки из чугунных напорных труб, согласно СНиП 2.04.01-85*п.20.13. с масляной окраской за 2 раза под цвет стен. 
Для прочистки сети внутренних водостоков предусмотрены ревизии и прочистки. Присоединение водосточных воронок к стоякам следует предусматривать при помощи компенсационных раструбов с эластичной заделкой. 
Испытание внутренних водостоков производится наполнением их водой до уровня наивысшей точки водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин.

3.8.3. Теплоснабжение 
Теплоснабжение территории жилой застройки, ограниченной ул.Бабефа – ул.Набережная р.Волга, пер.Щекина – проспект Губернатора А.Гужвина, децентрализованное. Теплоснабжение проектируемого жилого комплекса «Паруса», состоящего из 3-х  многоквартирных 17-тиэтажных домов с нежилыми помещениями по ул. Бабефа: отопление квартир – индивидуальное от двухконтурных газовых котлов с закрытой камерой сгорания;  отопление нежилых помещений  – автономное от газовых котлов или электрическое;  стоянка легковых автомобилей – неотапливаемая.
Теплоснабжение приточных вентиляционных установок - автономное от газовых котлов или электрическое. 
Теплоснабжение существующего 9-ти этажного жилого дома с нежилыми помещениями по ул. Бабефа,2:
отопление квартир – от двухконтурных газовых котлов с закрытой камерой сгорания;
отопление нежилых помещений   -  автономное от газовых котлов;
теплоснабжение приточных вентиляционных установок электрическое.
Теплоснабжение существующего 6-тиэтажного административного здания многофункционального центра по ул. Бабефа, 8 и 3-хэтажного административного здания по ул. Бабефа, 8а осуществляется от автономных встроенных в эти здания котельных на газовом топливе. 
Существующая временная отдельностоящая блочно-модульная котельная, предназначенная для теплоснабжения этих зданий, отключена от систем теплоснабжения.
Тепловые сети на участке отсутствуют.
Горячее водоснабжение
Горячее  водоснабжение  территории жилой застройки, ограниченной ул.Бабефа – ул.Набережная р.Волга, пер.Щекина – проспект  Губернатора А.Гужвина., децентрализованное. 
Горячее водоснабжение проектируемого жилого комплекса «Паруса», состоящего из 3-х  многоквартирных 17-ти этажных домов с нежилыми помещениями по ул.Бабефа:
жилой части – индивидуальное от квартирных газовых двухконтурных котлов;
помещений охраны, бутиков и др.– от электрических электроводонагревателей;
спортивно-оздоровительного комплекса – от автономного источника теплоснабжения и горячего водоснабжения. 
Горячее водоснабжение существующего 9-тиэтажного жилого дома с нежилыми помещениями по ул. Бабефа, 2:
жилой части – индивидуальное от квартирных газовых двухконтурных котлов;
нежилой части  - от автономных источников теплоснабжения и горячего водоснабжения и электрических водонагреватрелей. 
Горячее водоснабжение существующего 6-тиэтажного административного здания многофункционального центра по ул. Бабефа, 8 и 3-хэтажного административного здания по ул. Бабефа, 8а осуществляется от автономных котельных этих зданий.

3.8.4. Газоснабжение 
Подраздел «Газоснабжение» по объекту: «Планировка и межевание территории в границах проспекта Губернатора А. Гужвина, улиц Бабефа, пер. Щёкина в Кировском районе г. Астрахани » разработан в соответствии и на основании:
-- технических условий выданных ОАО «Астраханьгазсервис»;
-- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», и «Правил без-опасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03.
В настоящее время на территории в границах проспекта Губернатора А. Гужвина, улиц Бабефа, пер. Щёкина располагаются следующие объекты (объекты газопотребления): жилой дом по ул. Бабефа, 2, многофункциональный центр, административное здание завода «Октябрь» и проектируемый жилой комплекс «Паруса».
Жилой дом по ул. Бабефа, 2 использует газ в качестве топлива для бытовых газовых котлов, для индивидуального отопления и горячего водоснабжения.  Расход газа составляет  190,0 м3/ч.
Многофункциональный центр использует газ в качестве топлива для встроенной котельной, мощностью 600 кВт, с расходом газа 71,0 м/ч.
Административное здание завода «Октябрь» использует газ в качестве топлива для встроенной  теплогенераторной установки, мощностью 72,0 кВт, с расходом газа 8,4 м3/ч.
Отопление и горячее водоснабжение жилого комплекса «Паруса» предусматривается от крышных котельных, расположенных на кровле зданий. Предусматривается устройство индивидуальной котельной на каждый подъезд здания. Котельные предусматриваются сборно-каркасного модульного исполнения типа «Рационал». 
На четырехподъездных зданиях устанавливаются две котельные ECO15 по 1,0 МВт и две  котельные ECO20 по 1,4 МВт. 
На трехподъездном доме устанавливается одна котельная ECO15 мощностью 1,0 МВ и  две  котельные ECO20 по 1,4 МВт. Суммарная тепловая нагрузка на жилой комплекс составляет 13,4 МВт, с максимальным часовым расходом газа 1580,0 м3/ч.
Газоснабжение котельных предусматривается от газопровода среднего давления Д-200 по ул. Сен-Симона. Газопровод среднего давления прокладывается по пер. Щёкина, затем по ул. Бабефа к проектируемому ГРПШ. Проектом принят  ГРПШ-13-2НУ1 с основной и резервной линиями редуцирования, с одним выходом, с газовым обогревом,  с двумя регуляторами РДГ-50Н(М) с седлом клапана 45мм. 
Максимальная пропускная способность при Pвх=0,275 МПа составляет 2060,0 м3/ч. 
Проектируемый ГРПШ устанавливается на фундаменте, в сетчатом ограждении h=2,0 м. Продувочные свечи ГРПШ вывести на отметку 4,0 м от земли. 
Молниезащиту ГРПШ выполнить согласно СО 153-34.21.122-2003, высота проектируемого молниеотвода -14,0 м.   Для защиты от вторичных воздействий молнии, предусматривается заземление металлоконструкций ГРПШ.  
ГРПШ устанавливается в соответствии с минимальными нормативными расстояниями от зданий и сооружений. После ГРПШ газопровод низкого давления подводится к фасадам жилых зданий и поднимается по глухой торцевой стене на кровлю, к крышным котельным. Диаметр фасадного газопровода Д-159х4.  Разводка по кровле к крышным котельным предусматривается надземной из стальных труб по ГОСТ 10704-91 Ду150, Ду100 по опорам.
Газопровод среднего давления прокладывается  подземно из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 х14,6 по ГОСТ Р 50838-2009. Газопровод низкого давления прокладывается подземно из полиэтиленовых  труб х20,5; х14,6.  
Из-за стеснённых условий прокладки трассы подземных газопроводов, газопровод частично прокладывается по существующей трассе газопровода к бывшему заводу «Октябрь». Газопровод среднего и низкого давления прокладываются в одной траншеи с соблюдением расстояний для удобства монтажа и обслуживания.
Для бесперебойной подачи газа потребителям, газопровод низкого давления закольцовывается с действующим газопроводом низкого давления Ду150 по ул. Сен-Симона.

3.8.5. Электроснабжение.
3.8.5.1. Электроснабжение 10/0,4 кВ
В задачу настоящего раздела входит выявление принципиальной возможности  распределения электроэнергии на напряжение 10 кВ  на территории межевания в границах проспекта Губернатора А. Гужвина, улиц Бабефа, пер. Щекина в Кировском районе г. Астрахани и  расположения трансформаторных подстанций.
Проект выполнен согласно технических условий ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» за №285-Ю от 3.10.2011 г.
Электрические нагрузки объекта  на проектные периоды определены согласно РП34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» и согласно СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», с учетом сетей обслуживания:  водопровода, канализации, наружного освещения.
Максимальная полная нагрузка по территории (с учетом существующих зданий и сооружений) составляет Рmax= 5,475 мВт. Нагрузка проектируемых объектов (жилой комплекс «Паруса» ) Р= 4,8 мВт. (см. таблицу №1)
Для обеспечения электроэнергией проектируемой территории в указанных границах предусматривается установка встроенного распределительного пункта с трансформаторной подстанцией РП (ТП№ 1)10/0,4 кВ с двумя сухими трансформаторами (2х1600 кВА) и двух встроенных трансформаторных подстанций ТП №2 (2х1600 кВА), и ТП №3 (2х1600 кВА). В проектируемых трансформаторных подстанциях предусмотрена установка сухих трансформаторов.

№1 Таблица расчета нагрузок объектов на территории межевания.
	№ П/П
	Наименование объекта
	Мощность Р, кВт
	Коэф. несовпад. максимумов

	1
	Проектируемые 17-ти этажные жилые дома
(3 сооружения)
	
4800
	
1

	2
	Существующее здание завода «Октябрь»
	150
	0,6

	3
	Сущ. здание многофункционального центра
	230
	0,6

	4
	Существующая канализационная насосная станция
	400
	0,7

	5
	Существующий 9-ти этажный жилой дом по ул. Бабефа
	152
	0,9

	6
	Существующий гаражный кооператив
	50
	0,6

	С учетом коэффициентов несовпадения максимальная нагрузка объектов межевания  составляет: Р = 5475 кВт


           
В сеть 10 кВ вышеуказанный РП включается от разных секций шин РУ-10кВ подстанции 110/10-6 кВ «Царевская» путем прокладки кабельных линий Л-1 и  Л-2 по двух-лучевой схеме кабелем марки АПвПу2г-10 кВ сечением 3(1х240/25) кв мм. в железобетонном лотке, далее от РП (ТП№ 1) до ТП №2 линиями Л-1-1 и Л-2-1 и от ТП №2 до ТП №3 линиями Л-1-2 и Л-2-2 кабелем марки  АПвПу2г-10 кВ сечением 3(1х185/25) кв мм в железобетонном кабельном лотке, согласно однолинейной схемы 10 кВ. (см. 18-ПМ-МО.ПТ-3.1-ЭС).

Проверочный расчет кабельной линии 10 кВ на допустимое падение напряжения.
Согласно нормативным документам, а так же ГОСТ 13109-67, при выборе сечений кабелей и проводов в электрических сетях напряжением
10 кВ допускается потеря напряжения не более 5-6 %

Исходные данные:
1) высоковольтный кабель АпвПу2Г-10 кВ, сечение 3(1х240) кв.мм:
а) номинальное напряжение, Uном = 10 кВ;
b) длина кабеля, Lк = 3000 м;
с) удельное индуктивное сопротивление кабеля, худ = 0,093 мОм/м;
d) удельное активное сопротивление кабеля (при t = 90 º  С),
rуд = 0,161 мОм/м.
2) Номинальное линейное рабочее напряжение сети Uном = 10 кВ.
3) Максимальная разрешенная мощность по существующим техническим условиям (ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» №285-Ю от 03.10.2011) Рmax  =  4800 кВт.
Величина потерь напряжения в трехфазной кабельной линии переменного тока:
ΔU = х Iрасч х 10ˉ³ х (Rкаб х cos(φ) + Xкаб х sin(φ))
где - Iрасч - расчетный ток нагрузки, А;
-cos(φ) = 0,9 средний коэффициент мощности нагрузки;
- Rкаб, Хкаб — активное и индуктивное сопротивление кабельной линии, мОм
Расчетный ток нагрузки:  Iрасч = Рmax х 10³ /х Uном х cos(φ)
Iрасч = 4800000 / х 10000 х 0,9 = 308,3 А
Сопротивление высоковольтного кабеля 10 кВ АПвПу2Г- 10 кВ, сечением 3(1х240) кв.мм. определяем по формулам:    
Rкаб = худ  х Lк,
Rкаб = 0,161 х 3000 = 483 мОм
Xкаб = rуд х Lк,
Хкаб = 0,093 х 3000 = 279 мОм
Тогда,  ΔU =х 308,3 х 10ˉ³ х (483 х 0,9 + 279 х 0,42) = 294,7 В
ΔU% = (ΔU / Uном) х 100% = (294,7 / 10000) х 100% = 2,95 %
Вывод: сечение данной кабельной линии удовлетворяет условиям по допустимой величине потерь напряжения.
Согласно технических условий ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» проектом предусматривается дооборудование ЗРУ-10 кВ ПС «Царевская» двумя линейными ячейками 10 кВ на разных секциях шин с вакуумными выключателями, установка ОПН, дуговая защита ячеек на оптоволоконной технике, телемеханизация вновь вводимых ячеек.
Распределение электроэнергии 0,4 кВ от проектируемых подстанций до ВРУ потребителей, а так же магистралей, групповых и аварийных сетей электроосвещения производится по техническим этажам на конструкциях «DKC».
Подробнее  внутриплощадочные сети электроснабжения 10; 0,4 кВ будут рассматриваться на последующих стадиях проектирования.

3.8.5.2. Наружное освещение.
Расчетная мощность сети наружного освещения составляет Рр=10 кВт.
Для электроснабжения и управления режимами освещения, автоматическим и дистанционным, а также контролем параметров электрической сети наружного освещения предусмотрена установка на фундаменте питающего пункта ПП «МИР-ПП-03Т» с коммутатором «МИР КАС-01» около встроенного РП. Электроснабжение ПП «МИР-ПП-03Т» предусматривается от РУ-0,4 кВ проектируемого РП(ТП№ 1) кабелем марки АВБбШв-1 кВ сечением 4х50 кв.мм.
Конструктивная схема ПП «Мир» позволяет включить его в единую схему управления наружным освещением города.
Электроосвещение территории в границах проспекта Губернатора     А. Гужвина, улиц Бабефа, пер. Щекина в Кировском районе г. Астрахани выполняется консольными светильниками с натриевыми лампами, устанавливаемые на стальных опорах.
Сети наружного освещения улиц и подъездных дорог предусматриваются  воздушными, с применением самонесущих изолированных проводов (СИП-2А).
Освещение  прогулочных и внутридворовых территорий  выполняется венчающими светильниками на металлических опорах типа «Торшер»- сети освещения выполняются кабельными, с прокладкой кабелей в траншеях, в трубах кабелем марки АВБбШв-1 кВ.

3.8.6. Сети связи
3.8.6.1. Наружные  сети  телефонизации.
Данным  разделом  проекта  предусматривается  обеспечение  жилых  домов,  общественных   зданий   и  сооружений   проектируемого микрорайона  сетями  телефонизации.
Телефонизация проектируемого микрорайона выполняется подключе-
нием к городской телефонной сети в существующий телефонный колодец
 (см. 18-ПМ-МО.ПТ-3.1-СС, лист 8).
Для прокладки  оптоволоконных  или  медных  кабелей предусматрива- ется строительство  телефонной  канализации  из  труб  ПНД  Ø 100 мм,  с  установкой по  трассе  колодцев из сборного железобетона  малого типа. При переходе через проезжую часть дорог телефонная  канализация  прокладывается  в  гильзах из стальных труб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
При  организации  в  микрорайоне  сетей  телефонизации  с использова- нием  волоконно-оптических  кабелей  и установки  в  жилых  и общественных зданиях   выносных  концентраторов  по  технологии  FTTB, обеспечивается  возможность  получить  абонентам  и  службам  доступ:
· к  ресурсам  сети  Интернет;
· к  высококачественной  телефонной  связи;
· к  просмотру  спутниковых  и  эфирных  каналов цифрового  телевидения.

3.8.6.2. Наружные  сети  радиофикации.
Сети радиофикации предусмотрены от ближайшей фидерной радиотрубостойки дома по адресу Балтийский переулок, 1, к. 2, до проектируемого комплекса (см. 18-ПМ-МО.ПТ-3.1-СС, лист 8).
Радиофикация   жилых   домов предусматривается  строительством   
радиофидера   240 В  проводом марки  БСА-4,3 мм, по радиостойкам, устана- вливаемым  на  кровле  зданий.
Сеть  радиофикации  предусматривает  возможность  использования   её  для  оповещения  населения  о  чрезвычайных  ситуациях.

3.8.6.3. Наружные  сети  диспетчеризации  лифтов.
В соответствии с техническими условиями ООО СКФ«Лифтсервис» диспетчеризация лифтов жилого комплекса «Парус» предусмотреть путем создания модемной связи с диспетчерским пунктом, расположенным на улице Комсомольская Набережная, дом 12. Для чего проектируется оборудование диспетчеризации — комплекс диспетчерского контроля за работой лифтов, включающий в себя блоки управления лифтами и модуль связи «Спутник» GSM.
Коммутация между блоками управления отдельными лифтами следует выполнить с помощью витой пары. Между домами сеть диспетчеризации  выполняется  воздушной   линией и в случае большого перепада высот   жилых  домов  провод  прокладывается  по отдельным стойкам. 
Лифтовые блоки необходимо обеспечить всем необходимым оборудованием, включая силовое электрооборудование, электроосвещение, молниезащиту, пожарную и охранную сигнализацию.

3.9. Перечень мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Основными задачами являются разработка комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение защиты территорий и населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или диверсий, предупреждений ЧС техногенного и природного характера, уменьшение масштабов их последствий.
Мероприятия по ГО и ЧС предназначены  для информирования органов  управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях организации ими контроля за соблюдением мер безопасности, оценки  достаточно и эффективности мероприятий  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на потенциальных объектах, как для производственного персонала, так и окружающего населения. 
Основанием для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций  (ИТМ ГОЧС) являются следующие нормативно-законодательные документы:
-Федеральный  закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
-Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
-Закон Астраханской области от 26.05.2000 №22/2000-03 «О защите населения и территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;
- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технологические мероприятия гражданской обороны»;
-СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства ».
Согласно Постановлению  Правительства Российской Федерации  №1115 от 19.09.1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и данным Главного управления МЧС России по Астраханской области № 10770-6-1-10 от 19.12.2011 г. проектируемый объект является некатегорируемым  по гражданской обороне.  По группе ГО – г. Астрахань (I группа); по категории ГО  объекты отсутствуют.
По природно-административному положению объект находится в зонах:
- возможного катастрофического затопления;
-возможного опасного радиоактивного заражения местности (загрязнения);
-светомаскировки.
Сведения о наблюдаемых природных процессах в районе площадки  строительства:
-сильный ветер 25 м/с и более;
-сильная жара +41о С  и выше;
-сильный мороз – 33оС и ниже.
Дополнительные сведения об источниках ЧС на объекте строительства, которые необходимо учесть при проектировании: 
-нарушение мер пожарной, газовой и элетробезопасности.
Существующие  и проектируемые жилые и административные здания  территории планировки частично попадают в зону полного вероятного разрушения  и поражения людей при аварии транспортируемых химически опасных веществ. 
В «особый период» и при угрозе возникновения крупных катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной готовности гражданской обороны)  жители микрорайона территориального планирования  подлежат эвакуации. Сбор людей для эвакуации предусматривается по месту жительства. Адреса мест и времени сбора объявляют при проведении эвакуационных мероприятий жилищно – эксплуатационным органом  (ЖЭО). 
Проектируемые объекты на территории планировки могут продолжать свою деятельность  или прекращать ее по распоряжению  полномочных органов и в другое место не перемещаются. Инженерные сети и сооружения на них являются стационарными и перемещению не подлежат.  Необходимость прекращения деятельности объекта в особый период принимается  руководством специализированной эксплуатирующей организацией по согласованию с органами военного командования данной территории. 
Объекты социального и культурно-бытового  обслуживания населения в военное время прекращают свою деятельность, обслуживающий персонал и население эвакуируются в соответствии с планом эвакуации данного района. Штатную численность дежурного персонала в военное время принимается   руководством эксплуатационной организации по согласованию с органами военного командования данной территории. 
Оповещение требуется осуществлять  в соответствии с совместным приказом МЧС России, Мин. Информационных технологий и связи РФ. Мин. Культуры и массовых коммуникаций РФ «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» от 25.07.2006 г., за № 422/90/376.
Основным способом оповещения населения в особый период считается передача речевой информации с использованием государственных сетей проводного вещания, радиовещания и телевидения. Оповещение населения по сигналам ГО предусматривается через систему централизованного оповещения города Астрахань. 
Для привлечения внимания  при передаче речевой  информации включает электросирены, что означает  подачу, предусмотрительного сигнала «Внимание всем». Доведение  сигналов гражданской обороны осуществляется по всем каналам телевидения, радиовещания, по сетям радиотрансляции. 
Безаварийная остановка технологического процесса на инженерных сетях осуществляется по решению руководства эксплуатирующей организации отключением напряжения, подачи газа, холодной и горячей воды.
Проектируемые блочно – комплексные трансформаторные подстанции и распределительные пункты полностью укомплектованы системой  комплексной безопасности и автоматизации. В насосных станциях предусматривается так же  автоматическое управление и аварийная сигнализация. Газораспределительный пункт на сетях (ГРПШ 13 (2) НВУ 1) оборудован предохранительными клапанами и запорной арматурой. 
Решения по безаварийной остановке технологических процессов  предусматривает определение действий дежурно-диспетчерского персонала без нарушения целостности технологического оборудования, при экстренном прекращении электро-, газо-, и водоснабжения. Безаварийная остановка работы четырех блочных трансформаторных подстанций  осуществляется по решению специализированной организации отключением напряжения.
Стационарных  систем контроля за радиационной и химической  обстановкой на проектируемом объекте не предусматривается. 
Измерения производятся переносными приборами.  
Защита источников снабжения питьевой водой  от радиоактивных отравляющих веществ должна обеспечиваться предприятиями водоснабжения г. Астрахани. 
Светомаскировочные мероприятия осуществляются электрическим и светотехническим способами.  При объявлении сигнала «Воздушная тревога», отключение наружного и внутреннего освящения населенного пункта  производится централизованно. 
Светомаскировочные мероприятия предусмотрены в двух режимах:
- частичного затемнения (ЧЗ);
- полного затемнения;
Режим ЧЗ вводится особым постановлением на весь угрожаемый период  и отменяется по минованию угрозы нападения противника. 
Основное назначение режима  частичного затемнения заключается в проведении подготовительных мероприятий, необходимых для введения режима полного затмения (ПЗ). 
Световую маскировку населенных пунктов осуществляют электрическим, светотехническим и механическими способами. 
В режиме «ЧЗ» предусматриваются:
- снижение уровней наружного освящения улиц и дорог в населенном пункте с нормируемыми значениями в обычном режиме 0,4 кд/м2  или средней освещённости 4 лк путем отключения половины светильников, при этом не допускается отключение двух радом расположенных светильников;
- освещённость помещений в жилых и административных зданиях  территорияа при освещении  лампами накаливания снижается от 300 до уровня 75 лк;
- места проведения неотложных наружных и аварийно спасательных работ должны иметь священность 1 -20 лк.
Отключение наружных светильников, устанавливаемых над входами в здания, снижение освещенности служебно – хозяйственных, пожарных проездов со средней освещенностью 2 лк и ниже – не производится. 
Время проведения мероприятий  «ЧЗ» составляет не более 2 часов. Режим полного затемнения (ПЗ) вводится по сигналу «Воздушная тревога!».
В режиме полного затемнения предусматривается следующее:
- отключается все наружное освящение;
-в зданиях, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток, применяется электрический способ маскировки – отключение освящения;
-световые знаки мирного времени отключаются;
- в местах проведения неотложных аварийно-спасательных и восстановительных работ, а так же на опасных участках эвакуации людей, должно быть предусмотрено  маскировочное стационарное или автономное  освящение с помощью переносных осветительных фонарей и светильников.
Создаваемая светильниками освещенность поверхности  не должна превышать 0,2 лк. При этом весь световой поток  светильников должен быть направлен в нижнюю полусферу, светильники должны иметь защитный угол не менее 15о и жесткое крепление, исключающее возможность изменения их положения под действием ветра со скоростью до 40 м/с. 
Светильники следует размещать так, что бы их световой поток не падал на стены строений и другие  вертикальные поверхности:
- на территории  жилой для информации и обозначения въездов,  углов зданий, выходов, ориентиров для проходов  и габаритов транспортных средств, следует применить световые знаки и дополнительные белые или светоотражающие или светящиеся краски;
- управление наружным освещением  территории района предусмотрено централизованным из дисперсного пункта.
Время выполнения мероприятий  «ПЗ» не должно превышать 3 минут.
 Включение освещения в  режиме «ЧЗ» производится по сигналу «Отбой воздушной тревоги». Конкретизация действий и мер по режиму светомаскировки должна осуществляться  непосредственно на объекте.  Для проектируемого объекта не предусмотрено строительство  зданий и сооружений, подлежащих маскировке внутреннего освещения. 
На проектируемом объекте, являются опасными, могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций (взрыву и пожару) - сети газо- и электроснабжения, 4 блочные трансформаторные подстанции. 
Аварии при разгерметизации наружного газопровода сопровождаются истечением газа до закрытия истекающей арматуры и истечением газа из участка газопровода, отсеченного арматурой.   
Наибольшую опасность представляет угроза   возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами и авариями  на системе газоснабжения. 
Наибольшая вероятность аварии возможна в месте выхода газопровода среднего давления на поверхность до газораспределительного  шкафа ГРПШ- 13-2 НУ1. Авария может быть вызвана либо разгерметизацией газопровода , либо факторами чрезвычайного характера (природные катаклизмы, террористические акты и т.п.).  
В числе наиболее вероятных сценариев аварийных ситуаций рассматривается возгорание газовоздушной смеси  природного газа.  Радиус возможной зоны при аварии на газопроводе  ориентировочно составляет 24 м. 
Самым вероятным сценарием аварийной ситуации при транспортировке  химически опасных по внутригородским дорогам общего пользования является взрыв автоцистерны с бензином. При этом радиус зоны полного разрушения зданий составил  130 м., а радиус  зоны смертельного поражения людей – 65м.
В блочно-модульной котельной вероятным сценарием аварийной ситуации может быть взрыв котла. По расчетам ранее запроектированных объектов, авария локализуется в пределах здания блочной котельной.
Наиболее вероятным сценарием  аварии на электросетях является короткое замыкание электропроводки без возникновения пожара. 
Короткое замыкание электрической проводки возможно при эксплуатации технически – неисправных электроприборов, перегрузки единичного участка электрической цепи, обрыве проводов (вследствие разрушения опоры, стихийных бедствий). 
При правильном обслуживании и эксплуатации электропроводки, произойдет выключение аварийных автоматических выключателей, выход из строя плавких вставок, рассчитанных на различную величину силы тока.
Возможный ущерб при таком варианте развития событий  составит стоимость выгоревших плавких вставок и стоимость работ по их замене. Границы распределения аварийной ситуации не выходят за пределы охранной зоны высоковольтных линий. 
Максимальным, по тяжести последствий, сценарием аварии является короткое замыкание  электрической проводки с возникновением пожара.  Короткое замыкание электрической проводки при эксплуатации технически неисправных  электрических приборов, перезагрузки единичного участка электрической цепи, обрыве проводов (вследствие разрушения опоры, стихийных бедствий) может привести к возникновению пожара и распространению его в случае нарушения правил эксплуатации и обслуживания электрического оборудования установок и правил пожарной безопасности. 
В случае возникновения пожара на электросети и в блочной трансформаторной подстанции  возможен выход из строя электропроводки участка цепи, вследствие расплавления изолирующих материалов проводов и их последующее воспламенение. 
Границы распространения  аварийной ситуации в трансформаторной подстанции не выходят за пределы помещения (железобетонного кожуха), в котором произошло возгорание. 
Беспрепятственный ввод  и продвижение к проектируемым сетям сил и средств ликвидации после аварии обусловлен:
- своевременным оповещением сил ликвидации ЧС;
- размещением сетей в непосредственной близости от проезжей части, позволяющей своевременное и развертывание сил;
- наличием пожарных гидрантов в непосредственной  близости  от объекта, что позволяет производить тушение пожара средствами передвижной пожарной техникой и сократить до минимума  время ее дозаправки. 
Движение автотранспорта с пожарной и другой специальной техникой для проведения аварийно-спасательных мероприятий  и неотложных работ при чрезвычайной ситуации предусмотрено  по существующим и проектируемым дорогам. 
При проектировании объектов предусмотрены следующие решения, позволяющие локализировать выбросы опасных веществ и предупредить  развитие аварий:
- осуществление специальных видов контроля при монтаже и ремонте оборудования;
- специальные виды испытания оборудования,  трубопроводов и системы на плотность и прочность;
- герметизация неподвижных соединений уплотнителями и прокладками, стойкими к химическому и термическому воздействию;
- повышенный запас прочности сооружений;
- автоматический контроль параметров газа и теплоносителя;
- контроль полоты сгорания топлива;
- контроль загазованности воздушной среды  помещений и определение  ПДК по метану и сероводороду.
Наружное пожаротушение проектируемых объектов предусматривается от проектируемых пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водоснабжения, соответствии с требованиями СНиП 2.04.2-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расход волны на наружное пожаротушение принимается, не менее 15-20 л/сек.  
   
3.10.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
проектируемой территории
 
	№ п.п.
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Современное состояние на 2013 г.
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Территория
	
	
	

	1.1.
	Площадь планируемого микрорайона
	га
	
	5.8

	
	в том числе территории:
	
	
	

	
	жилой зоны:
	га
	2,72
	

	
	объектов социального и коммунально-бытового обслуживания  населения;
	га
	0,76
	

	2.
	Население
	
	
	

	2.1.
	Численность населения
	Тыс.чел.
	
	2,34

	2.2.
	Плотность населения
	Чел./га
	
	404

	3.
	Жилищный фонд
	
	
	

	3.1.
	Общая площадь жилых домов
	м2
	48533
	

	3.2.
	Средняя этажность застройки
	этаж
	15
	

	3.3.
	Существующий  сохраняемый жилой фонд
	м2
	9695
	9695

	3.4.
	Новое жилищное строительство в том числе:
	м2
	
	38838

	
	17-ти этажные жилые дома (по ген. плану № 2)
	м2
	
	38838

	4.
	Плотность жилого фонда
	м2/га
	
	14287

	5.
	Объекты социального и культурного обслуживания
	
	
	

	5.1.
	Предприятия бытового обслуживания
	объектов
	2
	

	6.
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	6.1.
	Протяженность улично-дорожной сети
	м
	290
	705

	
	В том числе: магистральные улицы районного значения
	м
	
	705

	6.2.
	Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей
	маш-мест
	
	396

	
	В том числе: постоянного хранения
	маш-мест
	
	372

	
	существующие
	маш-мест
	
	26

	
	проектируемые
	маш-мест
	
	362

	
	временного хранения
	маш-мест
	
	34
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