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ВВЕДЕНИЕ

Документация по планировке территории в границах улиц Медиков, Латвийской и набережной ерика Казачий в Ленинском районе города Астрахани включает в себя планировку развития застроенной территории в границах данных улиц основании следующих документов:

- Постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 07.08.2017 № 4601 «О разработке документации по планировке территории в границах улиц Медиков, Латвийской и набережной ерика Казачий в Ленинском районе города Астрахани»

Проект планировки территории подготовлен в целях:
-
    Установление красных линий улиц Медиков и Латвийской в соответствии с классификацией по комплексной транспортной схеме, а также установление красных линий по береговой полосе ерика Казачий.

-    Обеспечения устойчивого развития данной территории.

- Определения границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства, объектов инженерной инфраструктуры и линейных объектов.

-   Обоснования и законодательного оформления границ территорий общего пользования.

- Приведения в соответствии с нормами градостроительного проектирования схем организации улично-дорожной сети.
Документация разработана на основе:
- Правил землепользования и застройки МО «Город Астрахань», утвержденных решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 17.05.2018 № 52;

- Генерального плана развития города Астрахани до 2025 года, утвержденного решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 19.07.2007 № 82, с изменениями, внесенными решениями Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140, от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 № 35, от 26.10.2017 № 153, от 07.06.2018 № 63.
Графическая часть проекта разработана на планах М 1:1000, полученных путем уменьшения планов масштаба 1:500 до масштаба 1:1000. Проект планировки соответствует государственным нормам, правилам и стандартам.

При разработке документации по планировке территории использованы нормативные документы и государственные стандарты, утвержденные Госстроем РФ, Государственным Комитетом РФ по вопросам архитектуры и строительства:

 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-
Положение о порядке подготовки документации по планировке территорий муниципального образования «Город Астрахань», утверждённым постановлением мера города Астрахани от 30.01.2009 № 244-м, с изменениями, внесёнными постановлениями главы города от 06.10.2011  № 9364-м, от 10.01.2013  № 09-м;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-
Региональные нормативы градостроительного проектирования Астраханской области;

-
Проект (схема) размещения остановочных пунктов на маршрутах городского пассажирского транспорта на территории города Астрахани, согласованная постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 18.05.2017 № 2969

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»;

- СНиП 2.05.02-85«Автомобильные дороги»;

- СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. Технический регламент о требования пожарной безопасности "Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов"

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов".

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ.

1.1 Размещение в структуре города Астрахань

В административном отношении проектируемая территория расположена в пределах границ землепользования МО «Город Астрахань», в Ленинском районе г.Астрахани. Согласно Земельному кодексу категория земель проектируемой территории: земли населенных пунктов.

1.2 Современное использование территории

Площадь участка проектирования в границах красных линий – 36 370 м2
Проектируемая территория граничит:

с северной  стороны  –  с ул. Медиков; 

с восточной стороны  –  с территорией областной детской клинической 




         больницей им. Н.Н.Силищевой;

с южной стороны  – с береговой полосой ерика Казачий;

с западной стороны – с ул. Латвийская.

В границах проектирования располагается группа административных зданий малой этажности (зона Р-1), автомойка и группа гаражей (зона ПК-4), группа индивидуальных жилых домов и 9-и этажный многоквартирный дом (зона Ж-2), земли отвода для размещения газопровода высокого давления (зона Р-1)   Памятники архитектуры, истории и культуры на проектируемой территории не выявлены. 

Согласно карте зонирования г.Астрахани, рассматриваемый участок в границах красных линий расположен в зоне Р – 1 (зона открытых пространств), в зоне ПК – 4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса), в зоне Ж – 2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки) и не попадает в зону действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия. Земельный участок проектируемого здания частично с южной стороны на 5,5 метров попадает в водоохранную зону ерика Казачий.
 Р-1. Зона открытых пространств

	Вид разрешенного использования
	Виды объектов, размещение которых 

соответствует виду разрешенного использования
	Код 

	Основные виды разрешенного использования 

	Коммунальное обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
	3.1

	Общественное питание
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	4.6

	Развлечения
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок 
	4.8

	Спорт
	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей
	5.1

	Природно-познавательный туризм
	Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде
	5.2

	Причалы для

маломерных судов
	Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
	5.4

	Условно разрешенные виды использования

	Стационарное медицинское обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);

размещение станций скорой помощи
	3.4.2

	Гостиничное обслуживание
	Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
	4.7

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	вспомогательные сооружения гольф-клуба

	крытые, подземные автостоянки

	объекты пожарной охраны

	оранжереи

	парковки перед объектами обслуживания, оздоровительных и спортивных видов использования

	игровые площадки, площадки для национальных игр

	пункты оказания первой медицинской помощи

	резервуары для хранения воды

	спасательные станции

	участковые пункты полиции

	хозяйственные корпуса


Параметры застройки: 
Баланс территории

	Территория
	Разделение территории, %

	Зеленые насаждения
	50 – 65 

	Аллеи и дороги
	10 – 15

	Площадки
	8 – 10

	Сооружения
	15 – 20


 ПК-4. Зона производственно-коммунальных объектов V класса 

	Вид разрешенного использования
	Виды объектов, размещение которых 

соответствует виду разрешенного использования
	Код 

	Основные виды разрешенного использования 

	Легкая промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфорово-фаянсовой, электронной промышленности
	6.3

	Пищевая промышленность
	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
	6.4

	Нефтехимическая промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия
	6.5

	Строительная промышленность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
	6.6

	Коммунальное обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
	3.1

	Обслуживание автотранспорта
	Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных
	4.9

	Условно разрешенные виды использования

	Бытовое обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	3.3

	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	3.4.1

	Религиозное использование
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)
	3.7

	Обеспечение научной деятельности
	Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
	3.9

	Ветеринарное обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека
	3.10

	Деловое управление
	Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	4.1

	Магазины
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	4.4

	Гостиничное обслуживание
	Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
	4.7

	Банковская и

страховая деятельность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые
	4.5

	Объекты придорожного сервиса
	Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);

размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей
	4.9.1

	Склады
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
	6.9

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей

	открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей

	питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон

	предприятия общественного питания, связанные с обслуживанием работников предприятий

	спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий


Параметры застройки:
1. Коэффициент застройки территории – не более 0,65 от площади земельного участка.

2. Коэффициент озеленения территории – не менее 0,15 от площади земельного участка.

3. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования) – не более 15% от площади земельного участка.
Ж-2. Зона малоэтажной смешанной жилой застройки

	Вид разрешенного использования
	Виды объектов, размещение которых 

соответствует виду разрешенного использования
	Код 

	Основные виды разрешенного использования 

	Для индивидуального жилищного строительства
	Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей)
	2.1

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	2.1.1

	Блокированная жилая застройка
	Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки))
	2.3

	Коммунальное обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
	3.1

	Социальное обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;

размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам
	3.2

	Амбулаторно- поликлиническое обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	3.4.1

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
	3.5.1

	Деловое управление
	Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	4.1

	Магазины
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 200 кв. м
	4.4

	Условно разрешенные виды использования

	Среднеэтажная жилая застройка
	Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома
	2.5

	Объекты гаражного назначения
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
	2.7.1

	Религиозное использование
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома)
	3.7

	Ветеринарное обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека
	3.10

	Общественное питание
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	4.6

	Гостиничное обслуживание
	Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
	4.7

	Обслуживание автотранспорта
	Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных
	4.9

	Спорт
	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты)
	5.1

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (встроенно-пристроенные, подземные, полуподземные)

	объекты пожарной охраны

	открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей 

	спортивные площадки, теннисные корты

	парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования

	сады, огороды, палисадники

	хозяйственные постройки


Параметры застройки. 
При высоте зданий до 3 этажей:
1. Минимальная площадь участка для индивидуального жилищного строительства – 400 кв. м, допускается предоставление земельных участков площадью менее 400 кв. м под индивидуальное жилищное строительство с целью завершения формирования сложившейся малоэтажной застройки.
2. Минимальная площадь участка блокированной жилой застройки на одну семью – 80 кв. м.
3. Минимальная площадь участка многоквартирной жилой застройки – 1000 кв. м.

4. Коэффициент застройки – не более 0,7 от площади земельного участка.

5. Коэффициент озеленения – не менее 0,1 от площади земельного участка.
6. Минимальные расстояния от границ землевладений до строений, а также между строениями:

· между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройки;

· от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м; хозяйственных и прочих строений – 1 м; открытой стоянки – 1 м; отдельно стоящего гаража – 1 м;

· от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений – в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест».
2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Разработка документации по планировке территории в границах улиц Медиков, Латвийской и набережной ерика Казачий в Ленинском районе города Астрахани выполнена в соответствии с Генеральным планом развития г.Астрахани до 2025 года, утвержденного решением Городской Думы МО «Город Астрахань» №82 от 19.07.2007г. с внесенными изменениями, утвержденными решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140, от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 №35, от 26.10.2017 № 153, от 07.06.2018 № 63.
2.1 Планировочная структура

Планировочно-транспортная структура разработана с учетом нормативных документов, на основании Генерального плана развития города Астрахани, Правил землепользования и застройки города Астрахани и др. исходных данных.

Реконструкция улиц разработана с учетом требований СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений».

При разработке архитектурно-планировочной структуры и функционального зонирования рассматриваемой территории учитывались следующие факторы:

- целесообразность реализации современных объемно-пространственных решений на рассматриваемой территории;

- соблюдение оптимальной плотности застройки;

- обеспечение территории микрорайона транспортной инфраструктурой, автостояночными местами, внешним и внутренним благоустройством; 

- соблюдение инсоляционных норм и затенения при застройке многоэтажными жилыми домами.  

Объемно-планировочное решение включает в себя формирование участка для проектирования 2-х этажного торгового здания с площадью застройки 502 м2 в зоне ПК-4 и организации разворотной площадки с автопарковкой на 12 м/м со стороны ерика Казачий.

Проектом представлен чертеж планировки территории (основной чертеж) в пределах ул.Медиков, ул.Латвийской и набережной ер.Казачий в Ленинском районе г.Астрахани.
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CucTema koopauHar r. AcTpaxaHb MCK-30

Ne X(m) Y(m) X(m) Y(m)

H1 423,537 4836,774 421151.32 2226703.83
H2 376,733 4 840,364 421104.47 2226706.80
H3 357,437 4769,293 421086.12 2226635.48
H4 321,251 4 658,485 421051.40 2226524.20
H5 305,137 4 625,600 421035.73 2226491.10
H6 386,853 4619,869 421117.51 2226486.46
H7 418,906 4794,748 421147.25 2226661.75
H8 411,947 4618,110 421142.63 2226485.03
H9 415,104 4 635,336 421145.55 2226502.30
H10 418,345 4 653,016 421148.56 2226520.02
H11 432,631 4730,960 421161.81 2226598.15
H12 434,823 4750,850 421163.74 2226618.06
H13 444117 4 835,195 421171.92 2226702.53
H14 451,491 4 884,748 421178.63 2226752.17
H15 434,528 4 886,056 421161.65 2226753.26
H16 395,832 4 889,041 421122.92 2226755.72
H17 560,060 4 826,302 421171.92 2226702.53
H18 567,084 4 875,832 421294.33 2226744.79





2.2 Улично-дорожная сеть

В рамках проекта планировки ул. Латвийская была расширена до 50 м и получила две проезжие части по три полосы движения каждая, ул. Медиков получила ширину в 25 м и автодорогу с двумя полосами движения. Со стороны ерика Казачий была сформирована набережная шириной 15 м.

2.3 Инженерная инфраструктура

Настоящий проект планировки разработан для обычных условий строительства в IV климатическом районе.

Проект разработан в целях формирования земельных участков для строительства торгового здания и установления красных линий улиц Медиков и Латвийской в соответствии с классификацией по комплексной транспортной схеме, а также установление красных линий по береговой полосе ерика Казачий. На дальнейших стадиях проектирования необходимо откорректировать прохождение инженерных коммуникаций на данной территории. 

2.4 Технико-экономические показатели
Предлагаемый вариант размещения торгового здания имеет оптимальные параметры. 
Технико-экономические показатели участка:
Площадь участка проектирования




          1 107,0 м2
Площадь застройки                                                  
        
             502,0 м2
Площадь благоустройства                                        

             605,0 м2
Площадь покрытий                                                   

            320,5 м2
Площадь озеленения                                                

             284,5 м2

Кол-во парковочных мест




 
               20 шт.



в том числе:



со стороны ул.Медиков


 


       8 шт.



со стороны набережной ер.Казачий
     


     12 шт.
Расчет количества парковочных мест
Согласно (приложению Ж) СП 42.13330.2016 для объектов торговли с широким ассортиментом товаров на 1м/м приходиться 40-50 м2 общей площади, следовательно:
N=S/50, где:
N – количество парковочных мест;
S – общая площадь торгового здания;

Таким образом, N=900 /50=18 м/м

Проектом предусмотрено 12 м/м со стороны ерика Казачий и 8 м/м со стороны ул.Медиков.
2.5 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработан для документации по планировке территории границах улиц Медиков, Латвийской и набережной ерика Казачий в Ленинском районе города Астрахани.
Настоящим разделом определены виды и степень воздействия на основные компоненты окружающей среды. Разработаны основные природоохранные мероприятия, снижающие антропогенную нагрузку на окружающую среду при реализации намечаемых проектных решений.
Краткий обзор технологии производства строительных работ

До начала производства работ по строительству фундаментов и надземной части здания, выполняются работы по устройству строительной площадки в следующей последовательности:

· разработка, перемещение, отсыпка и уплотнение грунта, используемого при вертикальной планировке

· опережающее строительство части проектируемых дорог (в твёрдом покрытии для использования их на период строительства) в целях организации движения транспорта и обеспечения пожарной безопасности объекта;

· устройство вертикальной планировки с обеспечением отвода поверхностных (атмосферных) вод в пониженные участки рельефа, не допуская размыва рельефа склонов и подтопления прилегающих участков и территорий,

· создание и закрепление геодезической основы на строительной площадке путем забивки металлических штырей с закрашенной головкой;
· организация временного строительного хозяйства;

· установка пожарных гидрантов;
· восстановление и закрепление осей зданий и сооружений.

Производство основных видов работ по монтажу объекта осуществляется с применением башенного крана.

Обеспечение водой, электроэнергией на период строительства предусматривается в соответствии с получаемыми на период строительства техническими условиями (ТУ). Обязательно установить щит учёта электроэнергии и счётчик потребляемой воды

Временная канализация от бытовых помещений не предусматривается. Строительная площадка должна быть обеспечена биологическими туалетами типа «Санэкс».

Обеспечение санитарно-бытовых помещений теплом осуществляется за счет электрокалориферов заводского изготовления.

Основная масса отходов, образующиеся на период строительства вывозятся на городскую свалку. Токсичные и пожароопасные отходы сдаются на утилизацию и обезвреживание специализированным предприятиям, имеющим лицензию.

По окончании строительных работ предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Должен быть убран строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, засыпаны или выложены овраги, выполнены планировочные работы.

По всей площади, отведенной под озеленение, проектируется устройство газона с дополнительной подсыпкой плодородного растительного грунта.
Необходим тщательный уход за растениями и газоном с обязательным поливом в летние месяцы не реже, чем через день.
Краткая характеристика земель района расположения объекта

В геоморфологическом отношении район изысканий находится в Прикаспийской низменности и приурочен к аккумулятивной морской равнины верхнечетвертичного (хвалынского) возраста с перепадами абсолютных отметок от минус 20,50м до минус 20,70м., в межбугровом понижении. 

По химическому составу (типу) подземные воды – сульфатно-хлоридно-магниево- натриевая.
Воздействие объекта на территорию, условия землепользования

В соответствии с действующим законодательством, до начала подготовительных и основных работ по сооружению объекта, Заказчику строительства необходимо юридически оформить право на временное пользование земельными участками в границах проведения строительно-монтажных работ, а также территорий, необходимых для размещения постоянных наземных сооружений на весь период эксплуатации. Проекты отвода земель выполняются службами землеустройства по предоставляемым заказчиком материалам.

В соответствии со СНиП 3.01.01-85 «До начала возведения зданий и сооружений необходимо произвести вертикальную планировку строительной площадки, работу по водоотводу, устройству постоянных и временных внутриплощадочных  дорог и  инженерных сетей (канализации, водо-, тепло-, энергосбережения и др.), необходимых на время строительства и предусмотренных проектами организации строительства и проектами производства работ.
Запрещается начинать работы по возведению надземных конструкций здания (сооружения) или его части до полного окончания устройства подземных конструкций и обратной засыпки котлованов, траншей и пазух с уплотнением грунта до плотности его в естественном состоянии или заданной проектом.

При строительстве неизбежны различного рода нарушения земельных участков, выраженные как в прямых, так и в косвенных воздействиях на территорию.

Источниками воздействия на земли является:

· строительные и транспортные машины-механизмы;

· объекты социально-бытовой и производственной инфраструктуры.

При проведении строительных работ основные виды негативного воздействия на земельные ресурсы будут связаны с проведением подготовительных и земляных работ. Основные виды воздействия при проведении строительных работ на земельные ресурсы будет выражаться в:

· нарушении сложившихся форм естественного рельефа в результате выполнения различного рода земляных работ;

· загрязнении поверхности почв отходами строительных материалов и др.;
· техногенных нарушениях микрорельефа, вызванных прохождением тяжелой строительной техники (рытвины, колеи, борозды и др.).

Негативное воздействие на земельные ресурсы в период эксплуатации объекта, в отличие от таковых, оказываемых в период строительства, являются, по большей части, долгосрочными и включают в себя следующие основные моменты:

· прямые потери земельного фонда, изымаемого под размещение постоянных наземных сооружений;

· необратимые изменения рельефа местности окружающего ландшафта при проведении планировочных работ по созданию территорий площадки.

Важнейшим элементом охраны и рационального использования земель является рекультивация нарушенных земель, заключающаяся в снятии, хранении и восстановлении плодородного и потенциально-плодородного слоев почвы. Плодородного грунта на участке нет.

Масштабы оказываемого воздействия на природную среду, вызванные строительством объекта, объективно могут быть оценены размерами территории, необходимой для его осуществления.

На рассматриваемом участке строительства месторождения полезных ископаемых отсутствуют. При проведении строительных работ и последующей эксплуатации воздействие на недра отсутствуют.
Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства объекта

Проектом предусмотрено по окончании строительных работ благоустройство прилегающей территории. Должен быть убран строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, засыпаны или выложены овраги, выполнены планировочные работы.

Мероприятия по благоустройству территории включают в себя работы по:

· подготовке территории;
· устройству различных типов покрытий проездов, пешеходных дорожек, тротуаров и площадок.

Вся территория, свободная от застройки и покрытий, подлежит озеленению путем посадки декоративных деревьев и кустарников, устройства газонов.

Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха, климатические характеристики и фоновые концентрации района расположения проектируемого объекта
Общие сведения о климатических условиях и состоянии воздушного  бассейна района расположения объекта представлены в таблице.

Таблица.1

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя

	1
	2
	3

	Климатические показатели
	
	

	Тип климата
	       Резкоконтинентальный, засушливый

	Температурный режим
	
	

	Средняя годовая температура воздуха по месяцам
	С0
	10,4

	Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца
	С0
	-3,7

	Средняя температура воздуха самого жаркого месяца
	С0
	29,5

	Осадки
	
	

	Среднее количество осадков за год
	мм
	234

	Скорость ветра
	м/с
	10,3

	Повторяемость направлений ветра
	
	

	С
	
	10

	СВ
	
	9

	В
	
	24

	ЮВ
	
	14

	Ю
	
	8

	ЮЗ
	
	8

	З
	
	16

	СЗ
	
	11

	Характеристика загрязнения атмосферы (фоновые концентрации)
	мг/м3

	Диоксид серы
	0,01

	Взвешенные вещества
	0,1

	Диоксид азота
	0,1

	Оксид углерода
	2,0

	Сероводород
	0,003


Характеристика производств и технического оборудования с точки зрения атмосферы, характеристика источников выброса загрязняющих веществ

Согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) (п. 7.1.10. Примечание п.2) для встроено-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух.

Ввод в эксплуатацию и строительство проектируемых объектов на основании данных объектов аналогов не окажет существенного влияния на состояния атмосферного воздуха рассматриваемого района.

Оценка воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации и строительства объектов в границах планировки и межевания территории с количественными и качественными характеристиками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будут определены на следующей стадии проектирования.
Шумовая оценка воздействия объекта на период эксплуатации и период строительства
Основным источником шумового воздействия на проектируемую территорию является автомобильный транспорт, следующий по прилегающим магистральным и местным улицам.

Акустическое шумовое воздействие на жилую застройку будет определено на следующих стадиях проектирования.

Расчёт требуемой звукоизоляции оконных блоков, выбор конструкции шумозащитных окон и места их установки следует проводить на стадии рабочего проектирования зданий с учётом их поэтажной планировки и конструктивных особенностей. 
В период строительства здания строительные площадки будут ограждаться железобетонным забором высотой 2,5 м. С учетом предусмотренных мероприятий уровень шумового (акустического) воздействия на жилые здания не будет превышать установленный допустимый эквивалентный уровень звука 55 дБА (СНиП 23-03-2003 табл.1).

Перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха

Проектом планировки и межевания предусмотрены мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации и строительства проектируемого объекта:

Период строительства:

 - привлечение подрядной строительной организации, имеющей необходимые разрешительные документы природоохранительного значения;

- применение дорожно-строительной техники и автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания, отвечающего требованиям ГОСТ и параметрам завода
 - изготовителя по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, с контролем ПДВ организацией – владельцем на базе подрядной организации;

 - движение техники по существующим дорогам с твердым покрытием;

 - организация отстоя техники неограниченного радиуса действия, технического обслуживания и ремонта строительной техники и автотранспорта на территории производственной базы подрядной организации;

 - применение электрифицированного оборудования;

 - неодновременность работы дорожно-строительной техники;

 - увлажнение инертных материалов при их транспортировке и проведение погрузо- разгрузочных работ;

 - заправка техники на организованных АЗС. 
Период эксплуатации:
 - применение технологического оборудования, соответствующего Европейским стандартам, имеющим сертификаты соответствия и разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение;

 - соблюдение санитарно-гигиенических разрывов;

 - исключение транзитного движения автотранспорта через проектируемую территорию;

 - благоустройство и озеленение территории общего пользования;  

- озеленение территории вдоль проездов и автодорог;

- выезд на дороги автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания, отвечающего требованиям ГОСТ и параметрам завода изготовителя по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.

 - вблизи жилой застройки техническое обслуживание автомобилей и размещение автозаправочных станций не предусматривается;

При
выполнении природоохранных мероприятий риск негативного воздействия на окружающую природную среду сводится к минимуму.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения

Земельный участок проектируемого здания частично с южной стороны на 5,5 метров  попадает в водоохранную зону ерика Казачий.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах водоохраной зоны запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В пределах водоохранных зон рек устанавливаются прибрежные защитные полосы. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос закрепляются на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством.

Для предупреждения загрязнения подземных вод в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта проектом предусмотрены решения технического и организационного плана.

В период строительства:

- исключение попадания строительного мусора в открытые выработки;
- минимально возможное использование на площадке дорожно-строительной техники;
- заправка топливом дорожно-строительной техники на специализированных АЗС;

- своевременный вывоз отходов производства и потребления;

- обратная засыпка траншей изъятым грунтом с обязательным уплотнением; оснащение строительной площадки контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- хранение отходов в специально организованных местах.

 Для предупреждения загрязнения подземных вод в период эксплуатации проектируемого объекта предусматривается:

- сброс хозбытовых стоков в централизованные сети канализации; 

- применение полипропиленовых труб для подземных водонесущих

коммуникаций хозяйственно-бытовой канализации;

- поверхностный водоотвод с твердого покрытия предусмотрен по лоткам проездов на существующие улицы и в запроектированные дождеприемные колодцы;

 -благоустройство и озеленение территории общего пользования.
Мероприятия по охране окружающей среды при складировании (утилизации) отходов
В период эксплуатации рассматриваемого объекта предполагается формирование отходов производства и потребления, которые как источник загрязнения оказывают определенное воздействие на окружающую среду.

Инвентаризация
несанкционированных
мест размещения отходов на территории не проводилась.

На рассматриваемой территории в период эксплуатации ориентировочно прогнозируется образование отходов I, III, IV класса опасности:

- мусор и смет уличный от санитарной уборки территории с твердыми покрытиями;

 - лампы натриевые высокого давления, утратившие потребительские свойства при наружном освещении прилегающей территории;

 -  мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) от жизнедеятельности работающих в офисных помещениях;

 - клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства, а также картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные (отходы оргтехники, использованные картриджи, клавиатуры, мыши);

 - отходы эмульсий и смеси нефтепродуктов - поверхностный сток, загрязненный нефтепродуктами с проездов и стоянок и при отведении стоков от мытья полов в гараже-стоянке в колодцы-резервуары.

Хозяйственно-бытовая деятельность сотрудников офисов на первом нежилом этаже проектируемого здания, жильцов дома, а также санитарная уборка твердых покрытий прилегающей территории формирует бытовые отходы IV кл.оп – мусор и смет уличный, мусор от бытовых и офисных помещений организаций несортированный, подлежащие накоплению в мусороконтейнерах на площадках с твердым покрытием с дальнейшим вывозом на полигон ТБО с. Рассвет.

Места сбора и временного хранения отходов организуются с соблюдением мер экологической безопасности, оборудованы в соответствии с классами опасности и физико-химическими характеристиками отходов. Раздельный сбор отходов осуществляется с учетом возможности повторного использования некоторых видов отходов и (или) передачи их для обезвреживания, утилизации или захоронения сторонним организациям, имеющим лицензии на соответствующие виды деятельности по обращению с опасными отходами.

Отходы, формирующиеся в период строительства, будут определены в соответствии с разработанным в разделе ПОС, порядком проведения работ, видами строительных и демонтажных работ на следующих стадиях проектирования.

В результате сноса существующих зданий возможно образование следующих видов отходов:

- мусор от сноса и разборки зданий несортированный, древесные отходы от сноса и разборки зданий -  IV класс опасности;
- лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде   изделий, кусков, несортированные – V класс опасности, отходы сучьев, ветвей от лесоразработок, отходы корчевания пней - V класс опасности и другие.
В период строительства ориентировочно будут образовываться следующие виды отходов производства:

- лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий в кусковой форме (IV кл. оп.) при устройстве дорожных покрытий на благоустраиваемой территории;

- отходы битума нефтяного строительного (III кл. оп.) в результате ведения гидроизоляционных работ, пропитки щебеночных оснований битумом;

- шлак сварочный (IV кл. оп.), остатки и огарки стальных сварочных электродов (V кл. оп.) при сварке металлических конструкций;

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (IV кл. оп.) в результате жизнедеятельности работающих на стройплощадке;

- отходы толи и рубероида (IV кл. оп.) при устройстве гидроизоляции, укладке кровельного материала;

- отходы шлаковаты (IV кл. оп.) при устройстве теплоизоляции;

- отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме (IV кл. оп.), при устройстве монолитных конструкций;

- отходы цемента в кусковой форме (V кл. оп.) при приготовлении цементного раствора и устройстве стяжки;

- лом строительного кирпича незагрязненный (V кл. оп.) при ведении кирпичной кладки и использовании кирпича при прокладке инженерных сетей;

- лом и отходы, содержащие черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные, в результате прокладки инженерных сетей из стальных труб;

- обрезь натуральной чистой древесины (V кл. оп.) при работе с деревянными конструкциями и материалами из дерева;

- отходы изолированных проводов и кабелей (V кл. оп.) при прокладке инженерных сетей;

- лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) (V кл. оп.) от прокладки инженерных коммуникаций из полиэтиленовых труб;

- отходы линолеума незагрязненные (IV кл. оп.) при устройстве напольных покрытий;

 - керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные (V кл. оп.), от использования керамической плитки при внутренней отделке;

- лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме (V кл. оп.) при устройстве тротуарных покрытий из бетонных плит;

- отходы потребления обойной, пачечной, шпульной и других видов бумаги (V кл. оп.) при внутренней отделке стен обоями;

- осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% (IV кл. оп.) в результате мойки колес строительных машин на стройплощадке;

- отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления (IV кл. оп.) - хозяйственно – бытовые стоки от жизнедеятельности рабочих на стройплощадке.

Для снижения негативного воздействия образующихся при проведении строительных работ на объекте отходов, производство работ предусмотрено  силами строительной организации, имеющей разрешение на размещение отходов, накопление и утилизация отходов от эксплуатации строительной техники будет производиться на производственной базе подрядной организации, поставка лакокрасочных материалов планируется
в оборотной таре
с последующим повторным использованием загустевшей краски после разведения, оборудование территории, затрагиваемой строительством специальными площадками, ёмкостями и контейнерами для временного накопления бытовых и строительных отходов, организация их своевременной уборки и вывоза, а также повторное использование большей части отходов, образующихся от строительных работ на объекте.

В основном, отходы, образованные в период строительства IV и V класса опасности будут вывозиться на полигон ТБО «Фунтово».

Некоторые виды отходов используются повторно при благоустройстве территории, устройстве основания под дорожные покрытия.

С целью минимизации возможного негативного воздействия отходов производства и потребления в период строительства и эксплуатации проектом предусмотрен ряд мероприятий в период эксплуатации:
-для сбора отходов предусмотреть площадки с твердым покрытием для установки мусороконтейнеров, урн;

- обеспечить своевременный вывоз отходов в период строительства;

- производство работ силами строительной организации, имеющей разрешение на размещение отходов;

- организация площадки с твердым покрытием, оснащенной контейнерами для временного накопления бытовых и строительных отходов;

- своевременная уборка и вывоз мусора;

- повторное использование загустевшей краски после разведения, поставка лакокрасочных материалов в оборотной таре;

- повторное использование отходов, образующихся при сносе ветхого жилья, покрытий, перекладки инженерных сетей;

- накопление и утилизация отходов от эксплуатации строительной техники на производственной базе подрядной организации.

Согласно «Общественным нормам технического проектирования» (ОНТП- 2486), помещения, площадки хранения производственных и бытовых отходов относятся к категории пожароопасных.

Места свалки твердых промышленных отходов должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (пожарный щит, полностью укомплектованный: пожарный инвентарь, ящик с песком, огнетушители марки ОХП-10).
Для предотвращения возникновения пожара на территории временного накопления горючих отходов необходимо:
 - не допускать сверхнормативного скопления производственных отходов на местах их образования;
- не допускать в местах хранения огнеопасных жидкостей производить работы, которые могут привести к пожару.

Воздействие объекта на растительный и животный мир

На территории, отведённой под планировку и межевание территории отсутствуют растения, 
 занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Астраханской области или охраняемых постановлениями администрации Астраханской области. Угодий, являющихся уникальными ландшафтами и памятниками природы в пределах площадки, нет. В связи с этим при строительстве и эксплуатации объекта нанесение вреда ценным растительным ассоциациям не ожидается.

Животные, занесенные в Красную книгу или охраняемые постановлениями Администрации Астраханской области на территории площадки, не обитают.

Мероприятия по охране растительного и животного мира

Для снижения возможного негативного воздействия для флоры зоны строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- передвижение техники и транспорта строго в границах разрешенного отвода и по существующим дорогам; 

- проведение рекультивации нарушенных земель.

Для снижения возможного негативного воздействия на животный мир прилегающей к площадкам производства работ территории планируется осуществление работ в светлое время суток.

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы

при строительстве и эксплуатации объекта

На основании Федерального закона «Об охране окружающей среды» необходимо проводить экологический мониторинг для контроля, учета, анализа, оценки и прогноза изменения состояния окружающей природной среды под влиянием хозяйственной и иной деятельности на стадии строительства, эксплуатации объектов проектирования или при возможных аварийных ситуациях. Проведение мониторинга обеспечивает экологическую безопасность.

Экологический мониторинг представляет собой систему долговременных наблюдений, контроль и управление за состоянием экологической обстановки на объекте с применением современных технических средств и включает в себя:

- мониторинг источников выделения, объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- мониторинг различных компонентов окружающей среды;

- мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов и земельных ресурсов в промзонах и в санитарно-защитных зонах объектов;

- мониторинг инвентаризации отходов строительства.

Задачи по наблюдению за состоянием окружающей среды возлагаются на службу эксплуатации, начиная с периода его строительства. Для этого используются данные технического надзора за ходом строительства и материалы специальных обследований и наблюдений, а в последующем, мониторинг источников выброса и сброса на сооружениях объекта.

В период строительства целью экологического мониторинга является организация заказчиком экологического надзора за соблюдением подрядной строительной организацией требований природоохранного законодательства, природоохранных решений и мероприятий, предусмотренных проектом:

- контроль над использованием подрядной строительной организацией земель, отведенных в постоянное и временное пользование, согласно оформленных в установленном порядке документов на отвод земель;

- контроль за использованием строительной техники, отвечающей требованиям нормативных документов по качественному и количественному составу выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- контроль за организацией технического обслуживания используемой спецтехники   на   площадках   с   твердым   покрытием   на   базе строительно-монтажной организации, исключающее разрушение растительного   покрова загрязнение почв нефтепродуктами и отработанными маслами;
- контроль обращения подрядчика со строительными отходами, согласно разработанной в проекте схеме утилизации отходов.

Предложения по организации локального экологического мониторинга в период эксплуатации объектов проектирования включают:

- контроль эффективности методов рекультивации нарушенных строительством земель;

- контроль за соблюдением технологического режима работы газового оборудования;

- контроль режима работы защитных устройств, внешнего состояния изоляции, сохранности газопроводящих сетей от механических повреждений.

2.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и проведению мероприятий по гражданской обороне.   Защита территорий от чрезвычайных ситуаций.

  
Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по ГО.
Согласно «Показателей для отнесения организаций к категориям по ГО», Постановления Правительства Российской Федерации № 1115 от 19.09.1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» проект организации территории не предусматривает строительство объектов, относящихся к категорированным по гражданской обороне.

Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской обороне.
Участок в границах в границах ул.Медиков, ул.Латвийской и набережной ер.Казачий в Ленинском районе г.Астрахани от объектов, отнесенных к категориям и группам по ГО, расположен на удалении:

· г. Астрахань (группа по ГО - I) – на территории

· МУП «Астраводоканал» (ЛОВС), ул. Кабардинская 1 (1-я категория) – 8,0км

· Астраханский тепловозоремонтный завод – филиал ОАО «Желдорреммаш», ул.Боевая, 127 (2-я категория) – 6,7км

Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих действий, в т.ч. зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении проектируемого объекта относительно зоны световой маскировки.
В соответствии с СП165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Актуализированная версия СНиП 2.01.51-90», а так же исходя из удаленности объекта от объектов и территории, отнесенных к группам и категориям по ГО, объект находится:

- в зоне светомаскировки

- в зоне возможного разрушения при воздействии обычных средств поражения

- в зоне возможного катастрофического затопления

В зону возможного поражения ХОО-ЛОСВ в следствии утечки хлора на МУП «Астраводоканал» (ЛОВС) не попадает, т.к. находится на удалении 8,0км от объекта, а зона поражения составляет до 800м.
Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в военное время или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое место, а также о перепрофилировании проектируемого производства на выпуск иной продукции.
Объекты планируемые к постройке на рассматриваемой территории в особый период прекращают свою деятельность и в другое место не перемещается. Эвакуация персонала жителей планируемого района и персонала организаций предполагаемых к строительству на рассматриваемом участке осуществляется в соответствии с планами МО «г. Астрахань». 

Сведения о численности наибольшей работающей смены проектируемого объекта в военное время, а также численности дежурного и линейного персонала проектируемого объекта, обеспечивающего жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности в военное время.
В особый период проектируемый объект прекращает свою деятельность и персонал на нем отсутствует.

Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий (сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов, отнесенным к категориям по гражданской обороне.
Для жилых и общественных зданий высотой 3 и более этажей, не ниже:
Степень огнестойкости здания – II (табл. 21 ФЗ№123).

Класс конструктивной пожарной опасности – С0
Для общественных зданий высотой до 3-х этажей, не ниже:
Степень огнестойкости здания – III (табл. 21 ФЗ№123).

Класс конструктивной пожарной опасности – С1
Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Управление системой гражданской обороны организуется в соответствии с требованиями приказа МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.2006 № 422/90/376.

Основным способом оповещения населения в особый период считается передача речевой информации с использованием государственных сетей проводного вещания, радиовещания и телевидения. Оповещение по сигналам ГО предусматривается через систему централизованного оповещения города Астрахани.

Для привлечения внимания при передаче речевой информации включают электросирены и другие сигнальные средства, что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем».

Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется по всем каналам телевидения, радиовещания, по сетям радиотрансляции.

Оповещение по сигналам ГО будет происходить по следующей схеме:

- получение информации и сигналов ГО из администрации г. Астрахани; 

- подача предупредительного сигнала «Внимание всем»;

- доведение речевой информации до персонала объекта.

Обязанности по организации и доведению сигналов ГО до работающего персонала проектируемого объекта возлагаются на должностное лицо ответственное за ГО объекта.
Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта.
В соответствии с СП165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Актуализированная версия СНиП 2.01.51-90» проектируемый объект находится в зоне светомаскировки.

Светомаскировочные мероприятия на рассматриваемой территории должны осуществляться электротехническим и светотехническим способами.

Решения по другим видам маскировки не разрабатываются, т.к. объекты на территории, в границах проектирования, в особый период прекращает свою деятельность и относится категории по ГО.

Проектные решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ, разработанные с учетом требований ГОСТ Р 22.6.01 и ВСН ВК4.
Защищенных источников водоснабжения на рассматриваемом участке застройки не предусматривается.

Вода, подаваемая в здание, соответствует ГОСТ 2874-82* «Вода питьевая» и требованиям СанПиН 2.1.4.559-96. В здание вода поступает от водопроводных сетей МУП «Водоканал», где вопросы защиты водоисточников от ОВ и РВ решаются централизованно. 
Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта.
Стационарных систем контроля за радиационной обстановкой на рассматриваемом участке строительства не предусматривается в соответствии с СанПин 2.6.1.2523-09 и МУ 2.6.1.14-2001 «Контроль радиационной обстановки. Общие требования», т.к. строительство объектов с наличием источников ионизирующего излучения не предусматривается.

Контроль радиационной, химической обстановки и обнаружения взрывоопасных концентраций осуществлять переносными приборами контроля.

Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных сооружениях гражданской обороны.
В соответствии с СП165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Актуализированная версия СНиП 2.01.51-90» оборудование ЗСГО – не требуется.

Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Перечень и характеристики производств (технологического оборудования) проектируемого объекта, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера как на территории проектируемого объекта, так и за его пределами. 
В процессе освоения рассматриваемой территории  наибольшую опасность представляет оборудование газопроводов среднего и низкого давления.
Физико-химические свойства. Природный газ состоит из следующих основных химических ве​ществ, % (от объема): метан (96,72), азот (0,696), углекислый газ (0,028), этан (1,29), пропан (0,67), П-бутан (0,15), изобутан (0,12).

Газопровод-отвод является опасным производственным объектом, т.к. в нем постоянно находится природный газ, представляющий собой легковоспламеняющееся вещество, которое с воздухом может формировать горючие взрывоопасные смеси.

Возникновение поражающих факторов возможно при развитии аварийной ситуации. Авария на системе газоснабжения проектируемого объекта может возникнуть в связи с дефектами труб и других строительных материалов, применяемых при строительстве, коррозией металла, при механических повреждениях и других нарушениях режима эксплуатации.

Опасными производственными факторами являются:

- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся
разлетом осколков металла и грунта;

· возгорание газа при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

· взрыв газо-воздушной смеси.

Метан в неограниченном пространстве взрывается крайне редко, поскольку он не образует стабильных облаков критических размеров и концентраций вблизи поверхности земли (легкий газ). Его детонационный взрыв возможен, как правило, в ограниченных объемах.

Основные поражающие факторы при авариях (газопровод):

- поражение тепловым излучением при воспламенении газовоздушной смеси;

- поражение воздушной ударной волной при дефлаграционном взрыве газопаровоздушной смеси;

- токсическое отравление природным газом или продуктами горения.
Сведения об объектах производственного назначения, транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте.

Рассматриваемый участок не попадает в зону поражения ХОО – ЛОСВ (МУП Астраводоканал).

Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства, результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации природного характера на проектируемом объекте. 
Климат полупустынный, засушливый, тёплый, формируется под воздействием циркуляционных атмосферных процессов южной зоны умеренных широт.

В процессе изысканий вскрыты и изучены грунтовые воды, залегающие среди техногенных и аллювиальных отложений. 

Водовмещающими породами являются суглинки.

Грунтовые воды безнапорные, по состоянию на февраль 2011 г вскрыты на глубинах 0,15 – 2,1м, что гипсометрически соответствует абсолютным отметкам минус 22,05 – 24,6м БС. 

На уровенный режим грунтовых вод данной площади основное влияние оказывало утечка воды из водонесущих коммуникаций, полив приусадебных участков, атмосферные осадки. Разгрузка происходит за счёт бокового оттока и испарения. 

Перед началом строительства необходимо произвести строительное водопонижения уровня грунтовых и произвести подсыпку территории грунтом. После водопонижения, замены водонесущих коммуникаций утечка воды из коммуникаций составит 0,0002 – 0,0009м2/га. В период строительства осуществляется максимально возможное создание открытых грунтовых поверхностей на не застраиваемой территории за счет ликвидации существующих нежилых построек и разборки ненужных твердых покрытий.  

В результате этих действий прогнозный уровень грунтовых вод, после окончания строительства на данной территории, составит минус 22,8 – 23,0м БС., т.е. займет положение глубины залегания зеркала грунтовых вод примыкающих к площадке строительства территорий.

В соответствии с данными «Государственного доклада о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области за 2012 год» к опасным природным явлениям в районе расположения здания относятся:

- сильный ветер - 25 м/с и более;

- сильный мороз –300С и ниже;

- сильная жара - + 400С и выше;

- сильные осадки.

Суммарный показатель риска - 2,15·10-6.

Характеристика опасности чрезвычайных природных ситуаций

	Наименование источников природных 

чрезвычайных ситуаций
	Среднемноголетняя частота возникновения ЧС, ед. в год

	Опасные геологические процессы
	0,032

	Опасные гидрологические явления и процессы
	0,069

	Опасные метеорологические (атмосферные) 

явления и процессы
	0,071

	Природные пожары
	0,009


Средняя повторяемость землетрясений различной интенсивности в южной части Астраханской области определена по картам сейсмического районирования (СНиП 22-01-95). Интенсивность землетрясения - до 6 баллов. Категория оценки сложности - простые. Категория опасности природных процессов - опасные. Вероятность - 0,5 в ближайшие 50 лет.

Характерное природное явление в Астраханской области, повторяющееся 1 раз в год - весеннее половодье (май - июнь). Максимальная продолжительность - 50 дней. Территория объекта в период весеннего половодья не затопляется.

Мероприятия по мониторингу стационарными автоматизированными системами состояния систем инженерно-технического обеспечения, строительных конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, мониторингу технологических процессов, соответствующих функциональному назначению зданий и сооружений, опасных природных процессов и явлений. 
Наблюдение за опасными природными процессами (метеорологическими, гидрологическими) на территории Астраханской области и анализ информации, поступающей от сети гидрометеопостов и водопостов, развернутых на территории области, от Северо-Кавказского ЦГМС и других источников, осуществляется Астраханским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (АЦГМС). 

Мониторинг гидрологических условий, складывающихся на р. Волга и в Волго-Ахтубинской пойме, особенно в период  формирования и прохождения весеннего паводка, ведут Комитет природных ресурсов по Астраханской области и Главное управление МЧС России по Астраханской области.

Сведения о складывающихся гидрометеорологических условиях в виде ежедневных сводок и прогнозов различной долгосрочности, анализа обстановки, штормовых предупреждений, передаются всем заинтересованным организациям  по сложившимся системам связи и оповещения.  

Для получения своевременной и полной информации о складывающейся гидрометеорологической и гидрологической обстановке, руководством  заключается договор с Астраханским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (АЦГМС). 

В целях предупреждения действия опасных природных процессов на проектируемый объект, необходимо осуществлять наблюдение за количеством выпадающих осадков в зимний период, обледенением и вследствие этого провисанием  проводов.

Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями 
Проектируемый объект попадает в зону катастрофического затопления и находится в 425 км от гидроузла.

	ПАРАМЕТРЫ ПРОРЫВА
	№ СТВОРА

	
	Ост.
	1 ст.
	2 ст.
	3 ст.

	Удаление створа от гидроузла
	Lci
	км
	0,00
	11,50
	185,00
	425,00

	Добегания фронта волны
	Tфi
	мин
	0,00
	23,59
	608,10
	2025,76

	Добегания гребня волны
	Tri
	мин
	0,00
	67,25
	1402,91
	1795,04

	Добегания хвоста волны
	Txi
	мин
	4334,80
	4526,47
	8141,05
	21474,39

	Затопления
	Tзт
	мин
	4334,80
	4502,87
	7532,95
	19448,63

	Максимальная скорость течения
	Vi
	м/с
	11,80
	6,24
	5,06
	0,59

	Высота волны
	Hri
	м
	11,90
	9,11
	5,53
	0,11

	Максимальная глубина затопления
	Hi
	м
	18,90
	18,51
	11,53
	13,11

	Максимальная отметка затопления
	Zi
	м
	102,40
	100,31
	86,63
	75,31


При разрушении плотины Волгоградского водохранилища объект не подвергается  разрушению  (при высоте волны Hri=0,11 м и при максимальной скорости течения Vi=0,59 м/с), дополнительные мероприятия по укреплению строений – не требуются.
Технические решения по системам оповещения о чрезвычайных ситуациях (включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов).
Управление системой гражданской обороны организуется в соответствии с требованиями приказа МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.2006 № 422/90/376.

Основным способом оповещения населения в особый период считается передача речевой информации с использованием государственных сетей проводного вещания, радиовещания и телевидения. Оповещение по сигналам ГО предусматривается через систему централизованного оповещения города Астрахани.

Для привлечения внимания при передаче речевой информации включают электросирены и другие сигнальные средства, что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем».

Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется по всем каналам телевидения, радиовещания, по сетям радиотрансляции.

Оповещение по сигналам ГО будет происходить по следующей схеме:

- получение информации и сигналов ГО из администрации г. Астрахани; 

- подача предупредительного сигнала «Внимание всем»;

- доведение речевой информации до персонала объекта.

Обязанности по организации и доведению сигналов ГО до работающего персонала возлагаются на должностное лицо ответственное за ГО объекта.

Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на территории проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Подъезды к рассматриваемому участку застройки осуществляются по существующим и проектируемым дорогам с твердым асфальтобетонным  покрытием,  со стороны ул.Медиков, ул.Латвийская.
Для доступа аварийно-спасательных служб подъезд может осуществляться с двух сторон к каждому из зданий (асфальтовое покрытие рассчитанное на нагрузку от  пожарных автомобилей) согласно п. 8.1 и п. 8.9 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты».  От внутреннего края проезжей части до стены здания предусмотрено расстояние от 5 до 8 м, согласно п. 8.8 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

Предусмотрена  ширина проездов не менее 3,5 метров, согласно п. 8.6. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты». 

В общую ширину проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, включается тротуар, примыкающий к проезду в соответствии с п. 8.7 СП. 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты».
Предусматривается  основные и второстепенные подъезды для аварийно-спасательной техники, согласно п.1, части 1. ст. 90 123-ФЗ.

Объект находится в пределах нормативного времени (не более 10 минут) прибытия к месту возникновения пожара пожарных подразделений ОФПС-1 ГУ МЧС России по Астраханской области (Ст.76, Глава 17 Федерального Закона от 22.07.2009 ФЗ-123).

Перечень прилагаемых чертежей
1) ПП 01-1-01

Чертеж планировки территории (основной чертеж).

(М 1:1000)

2) ПП 01-1-02

Чертеж красных линий. (М 1:1000)

3) ПП 01-1-03

Поперечные профили улиц (М 1:150)

4) ПП 02-1-04

Схема расположения проектируемой территории в структуре 

г. Астрахани

5) ПП 02-1-05

Схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки (опорный план)

6) ПП 02-1-06

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта 

(М 1:1000)

7) ПП 02-1-07

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки

территории (М 1:1000)

8) ПП 02-1-08

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий 

(М 1:1000)



